JGM PROJEKT

Marcin Grzesiukiewicz
Ul. Bema 31 19-300 Eik

PROJEKT WYKONAWCZY
BR. ELEKTRYCZNEJ

WNETRZOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
NISKOPRADOWYCH, WEWNETRZNEJ LINII ZASILANIA

INWESTOR:

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
PRAOJEKTANT:

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

SPRAWDZAJACY:

W ZWIAZKU Z PROJEKTEM
ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH

W KNYSZYNIE

Gmina Knyszyn
ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn

Marcin Grzesiukiewicz
PDL/0154/POOE/10

Daniel Filipowicz
WAM/0096/PWOE/12

10 maja 2020



Spis zawartoSci:

Strona tytutowa stron — 1

Spis tresci stron — 1

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j stron — 1

Opis techniczny stron — 21

* Rysunki:

- Plansza uzbrojenia terenu E-1

- Schemat ideowy zasilania budynku E-2
- Schemat ideowy tablicy TB-1 E-3
- Rut parteru kuchni — instalacje elektryczne zasilania urzadzen i gniazd E-4
- Rut parteru kuchni — instalacje elektryczne o§wietlenia E-5
- Rut dachu kuchni — instalacje odgromowa E-6
- Schemat ideowy zasilania centrali oddymiania E-8
- Schemat ideowy tablicy TB - przedszkola E-9
- Rut parteru przedszkola — instal. elektryczne zasilania urzadzen i gniazd E-10
- Rut klatki przedszkola — instal. elektryczne zasilania urzadzen i gniazd E-11
- Rut parteru — instalacje elektryczne oswietlenia E-12
- Rut klatki — instalacje elektryczne o§wietlenia E-13
- Schemat ideowy oddymiania kl. schodowej E-14
- Schemat ideowy instalacji niskopragdowych E-15
- Schemat ideowy instalacji video domofonu E-16

- Schemat ideowy instalacji potagczen wyréwnawczych E-17



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy elektrycznej
wykonania instalacji oSwietleniowej elektrycznej,
odgromowej i potaczen wyréwnawczych
w zwiazku z projektem
rozbudowa oraz przebudowa
ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci istniejacego budynku
Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych
w Knyszynie
ul. Bialostocka 36 19-120 Knyszyn
dz. nr ewid. 2156, 2159
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1.3. Uzgodnienia branzowe

1.4. Inwentaryzacja w terenie

1.5. Zlecenie Inwestora

1.6. Wytyczne Inwestora

1.7. Obowiazujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

2.1. Rozdzielnie i tablice bezpiecznikowe.
2.2. Obwody rozdzielcze (wlz-ty).

2.3. Wewnetrzne instalacje elektryczne.
2.4. Wewnetrzne instalacje oswietlenia
2.5. Instalacja teletechniczna

2.6. Ochrona przeciwprzepigciowa.

2.7. Instalacja odgromowa.

2.8.  Ochrona przeciwporazeniowa.

3. Charakterystyka budynku

Budynek parterowy, nie podpiwniczony dach wykonany jako ptlaski. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek bedzie podiaczony do istniejacej instalacji
c.0, wod-kan, w istniejacym budynku szkoty.

Projekt obejmuje dwa etapy. Przebudowe¢ pomieszczen na potrzeby przedszkola oraz
dobudowe budynku kuchni wraz ze stotéwka.

W projekcie ujeto przebudowe instalacji elektrycznej na potrzeby pomieszczen
przedszkolnych oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej na potrzeby kuchni i
stotowki.

4. Zasilanie pomieszczen przedszkola oraz budynku kuchni.
Zasilanie pomieszczen przedszkola odbywaé si¢ bedzie z istniejgcego ukiadu
pomiarowego znajdujacego si¢ na parterze budynku szkoty.
W celu zapewnienia zapotrzebowanej mocy przylaczeniowej nalezy dla uktadu
pomiarowego zwigkszy¢ moc z obecnych 10kW do 27kW




Dodatkowo nalezy rozbudowaé tablice gtéwna o dodatkowe roztaczniki
bezpiecznikowe z wyzwalaczem wzrostowym. Dodatkowo nalezy wykonaé zasilanie
centrali oddymiania klatki schodowej z przez projektowanych wytacznikéw pradu.

Dodatkowo projektuje wymian¢ przewodu rozdzielczego zasilajacg tablice
bezpiecznikowa TB na parterze przedszkola.

Przewd6d nalezy wyprowadzi¢ z istniejacych zaciskow wyjsciowych roztacznika
bezpiecznikowego

Projektowany budynek kuchni wraz ze stotéwka nalezy zasili¢ z nowego przytacza.
Moc zapotrzebowana dla nowego obiektu kuchni 140kW.

Z uktadu pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x240mm®.

Uktadanie kabla nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa”.

Zgodnie z wyzej wymieniona normg projektowane kabel nN nalezy utozy¢ na w
rowach o glebokosci 80 cm na 10 cm podsypce z piasku. Kabel nalez utozy¢ na
glebokosci 70cm. Zachowujac odlegtos¢ nie mniejszg niz Srednica zewngtrzna kabla. Po
utozeniu kabla nalezy go przysypa¢ warstwa piasku nie mniejszg niz 15cm.

Nastgpnie warstwg gruntu rodzimego. taczna grubos$¢ tych warstw nie moze
przekracza¢ 35cm. Na warstwy te nalezy ulozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci
20cm 1 grubosci 0.5mm. Nast¢gpnie wykop nalezy zasypa¢ pozostalg ilo$cig ziemi
rodzimej. Przy zasypywaniu nalezy ziemi¢ ubija¢ warstwami. Trase¢ kabli doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki zgodnie z norma.

Przy wejsciu gléwnym do pomieszczen kuchni nalezy umiejscowi¢ wytacznik gtéwny
pradu w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie prefabrykowanym.

Przy wytaczniku nalezy umiejscowic tablice rozdzielczg na potrzeby zasilania tablicy
bezpiecznikowej kuchni TB-1, centrali wentylacyjnej nr 1 1 centrali wentylacyjnej nr 2.

7. wyjs¢ roztacznikéw bezpiecznikowych nalezy wyprowadzi¢ kable , w budynku
kable prowadzi¢ pod tynkiem. Konce kabli wprowadzi¢ do tablic i1 podtaczy¢ pod
wylaczniki gtéwne. Wykonanie wylgcznika gtéwnego oraz tablicy rozdzielczej wg.
schematu.

5. Tablica gtéwna budynku TB-1

Projektuje si¢ wykonanie tablicy gtéwnej budynku w obudowie metalowej 6x33
moduly w wersji podtynkowej. Tablice nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu korytarza na
poziomie parteru.

Obudowy montowac¢ w przygotowanych wnekach tak aby gérna krawedz znajdowata
si¢ na wysokosci 1,8 od poziomu posadzki. Tablice wyposazyé w zamki oraz czytelnie
oznaczy¢.

Tablice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem zalaczonym do projektu. Tablice
nalezy czytelnie opisac i oznaczy¢.

6. Obwody rozdzielcze
Projektuje si¢ wykonanie obwodéw rozdzielczych lub kablami. Przewody nalezy

prowadzi¢ z tablicy gtéwnej TB-1 to poszczegdlnych tablic bezpiecznikowych. Przewody
prowadzi¢ na parterze systemem koryt podwieszanych lub/i w tynku w rurach ostonowych
50mm.
W budynku nalezy utozy¢ nastepujace obwody rozdzielcze

a) YKY 5x35 mm? RLA7 — z tablicy TR do tablicy TB-1

b)YKY 5x95 mm?/ RL63- z tablicy TR do centrali wentylacyjnej nr 1

¢) YKY 5x16 mm? RL63- z tablicy TR do centrali wentylacyjnej nr 2

d)YKY 5x16 mm?/ RL63- z tablicy TB- istniejacej do tablicy TP — przedszkolnej




7. Wewnetrzne instalacje o§wietlenia ogélnego i awaryjnego

Projektuje si¢ wymian¢ opraw w pomieszczeniach przedszkola. Istniejace oprawy
nalezy zdemontowac¢, a w ich miejsce zamontowac¢ nowe.

W pomieszczeniach kuchni projektuje si¢ umieszczenie opraw zgodnie z rys.
Instalacje w budynku nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm? YDY, 4x1,5mm?
Oprawy (Z)éwietlania awaryjnego oraz kierunkowego nalezy wykona¢ przewodem HGDs
3x1,5mm

Przewody nalezy ukfada¢ pod tynkiem lub w rurkach pod dachem, sufitem. .
Wiaczniki instalacyjne nalezy montowac na wysokosciach od poziomu posadzki j. n.:
- 1,4m od poziomu posadzki.
Rodzaj opraw oswietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiono na rysunkach.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w budynku
W budynku zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych oraz w garazu podziemnym. O$wietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie
zgodnie z Polskag Normg PN-EN 1838 ,,Zastosowanie o§wietlenia. Oswietlenie awaryjne”.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego beda umieszczone co najmniej 2 m nad podtoga.
Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drég ewakuacyjnych bedzie nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég, obejmujacym nie mniej niz potowe¢ szerokosci
drogi, natezenie o$wietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci.
Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych znajdujacych si¢ poza
drogami ewakuacyjnymi, nat¢zenie o§wietlenia na podtodze w obrgbie 2 m mierzonych w
poziomie od tych urzadzen, wynosi¢ bedzie co najmniej 5 1x.
W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia o$wietlenia, oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego, zostaly rozmieszczone :

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od schodéw, tak by kazdy stopien byl oswietlony
bezposrednio,

— w obrgbie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i
przycisku alarmowego.

Dodatkowo na drogach ewakuacyjnych umieszczone zostang oprawy z piktogramami znakéw

ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzin¢ od zaniku
oswietlenia podstawowego, dzigki wbudowanym w oprawy wlasnym Zrédtom zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego posiadajg §wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.

8. Instalacje elektryczne
Instalacj¢ gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY, 2, 3 1 5 x2,5 x4mm
prowadzonymi p/t.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysoko$ciach od poziomu
posadzki j. n.:
- pom. og6lnego przeznaczenia, komunikacja - 0,2+0,3m,
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- pom. socjalne, kuchania i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,4m

W projekcie przewiduje si¢ zasilanie urzadzen:
- urzadzen wentylacji

Sterowanie urzadzeniami sanitarnymi wykona¢ wg wytycznych branzy sanitarnej oraz
producenta. Szczegdty zwigzane z dzialaniem poszczegdlnych urzadzen sanitarnych znajduja
si¢ w opracowaniu br. sanitarne;.

Szczegdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprze¢tu
oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.

W fazienkach, sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet
szczelny o IP 44. Instalujgc gniazda wtyczkowe w tazienkach, sanitariatach nalezy zachowac
bezwzglednie odlegtos¢ minimum 0,6 m od obrzeza kabiny natryskowe;.

Instalacje elektryczne wykona¢ w ukladzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY musza posiadac izolacje 450/750 V 1 barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykonac¢ jako 3-zytlowe, a obwody tréjfazowe jako 5-zytowe.

9. Instalacja niskopradowa
W budynku projektuje si¢ instalacj¢ teletechniczng w oparciu o budynkowy punkt
dostgpowy, zwanego dalej B-PS .

Projektuje si¢ wykonie w budynku instalacji teletechnicznej przewodami kat.Se
4x2x0,5mm? pod tynkiem. Przewody maja by¢ utozone w systemie gwiazdy pomig¢dzy szafg
teletechniczng a gniazdami IT.

Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku lub w rurkach elektroinstalacyjnych.

10. Instalacja video-domofonowa
W projekcie przewiduje si¢ video-domofony w systemie cyfrowym. System ma
zapewni¢ mozliwo$¢ komunikacji miedzy unifonami wewnatrz lokali, a modutem
wywolawczym przy wejsciach do budynku , przy ktérych bedg zainstalowane panele
wywolawcze.
Zasilanie tablic wywotawczych wykonac poprzez zasilacz domofonowy umieszczone
w tablicy TP wg schematu.
Przewiduje si¢ vidoedomofony w systemie cyfrowym.
W projekcie ujeto nastepujace roboty:
1. zainstalowanie centralki numerycznej wideo domofonowej przy wejsciu do
budynku
2. blokowanie drzwi za pomocg zaczepOw rewersyjnych lub zwor
elektromagnetycznych
3. zainstalowanie unifonéw wideodomofonowych
4. doprowadzenie uziemienia Dfe@5mm? do centrali i zasilacza
Przykladowe zestawienie sprz¢tu i materiatéw oraz wymaganych parametréw technicznych.

11. System oddymiania klatki schodowej

Projektowana instalacja oddymiania obejmuje dwie klatki schodowe , pionowe ciagi
komunikacyjne, zabezpieczajace ewakuacje z budynku.

Projektuje si¢ wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych majacych za
zadanie odprowadzenie goracych i trujacych gazéw wytwarzanych w trakcie pozaru.

System oddymiania klatek schodowych uruchamiany bedzie poprzez centralg
oddymiania za pomocg sygnatu z linii dozorowe;j.

Sygnat z centrali spowoduje uruchomienie procedury otwierania klap dymowych
umieszczonych w $cianie klatki schodowej oraz uruchomienie sitownikéw drzwiowych.




(Dobdér typu klap 1 powierzchni, rodzaju sitownikéw drzwiowych wg. opracowania
architektonicznego)

Do napowietrzania beda stuzyty drzwi wejsciowe wychodzace na zewnatrz budynku z
klatki schodowe;j.

System oddymiania stuzy¢ w razie wystgpienia pozaru jest odprowadzi¢ trujace gazy
pozarowe na zewnatrz budynku, utrzymac jak najdtuzej drogi natarcia dla stazy pozarnej z
budynku obok, utrzyma¢ jak najdtuzej wolne od dymu drogi ewakuacyjne.

Instalacja oddymiania opiera¢ si¢ bedzie o centrale oddymiania oraz urzgdzenia
produkcji posiadajacych certyfikat CMBOP tj. czujek optycznych dymu, przyciskow
wyzwalania, przycisku przewietrzania.

Do recznego wyzwalania procedury oddymiania stuza przyciski wyzwalacza
zaprojektowane przy wyjsciu oraz przy poczatku biegu schodéw.

Modutowa centrala oddymiania

Przycisk przewietrzania

Alarmowy przycisk oddymiania

Czujnik dymu

N TWIN |- =

Puszka Przytaczniowa

12. Instalacja odgromowa
Na dachu wykona¢ siatke zwodéw poziomych o $rednicy oka max 20m z drutu FeZn fi

8.

Przewody odprowadzajace FeZn fi 8 nalezy utozy¢ w na elewacji na wspornikach
dystansowych.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od poziomu
terenu. Dla celéow ochrony odgromowej 1 przeciwprzepigciowe] nalezy maksymalnie
wykorzysta¢ uziom naturalny obiektu, wyprowadzajac bednarki FeZn 30x4mm ze zbrojenia
fundamentow.

Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ bednarka ze stali gotej o przekroju 30x4mm?
uktadang dluzszym bokiem pionowo (tzw. na sztorc). Dopuszcza si¢ polozenie poziome,
jezeli bedzie to uzasadnione warunkami montazu ptaskownika.

Bednarka utozona poza betonowymi fundamentami badz podwalinami np. przewody
przylaczeniowe do potaczenia uziomu z giéwng szyng wyrdwnawcza (GSW) obiektu, z
mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami odprowadzajagcymi piorunochronu itp. nalezy
wykonaé bednarka stalowa ocynkowana FeZn30x4mm®.

Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztucznego powinny by¢ zalane betonem
w taki sposéb, aby ze wszystkich stron byly otulone warstwg betonu o grubo$ci co najmniej 5
cm 1iaby beton dobrze do nich przylegat. Plaskownik nie powinien zmienia¢ polozenia
podczas wylewania mieszanki betonowe;.

Laczenie ze sobg ptaskownikéw uziomowych oraz odgat¢ziania przewodow
przylaczeniowych uziomu wyprowadzanych z taw fundamentowych wykona¢ poprzez
spawanie tukowe na zaktadke¢ dtugosci 30 mm (zalecane 50 mm). Potaczenie powinno by¢
wykonane w spos6b gwarantujagcy malg rezystancje elektryczng iduza wytrzymatos$é
mechaniczng potaczenia. Miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W fundamencie uziom fundamentowy mocowa¢ do zbrojenia w odstepach co dwa metry
poprzez przewodzacy pret lub siatke.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji odgromowe;.



13. Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S. Dostgpne czesci
przewodzace tj. obudowy aparatow 1 urzadzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe obudowy opraw nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym.

Przewdd ochronny potaczy¢ z przewodem neutralnym i szyng wyrdwnawcza w zlaczu i
uziemi¢ na zewnatrz budynku. Jako  ochronne dodatkowag zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe z pradem rozruchu 30maA.

Nalezy wykona¢ potaczenie wyréwnawcze z uziomu fundamentowego bednarka
FeZn30x4 z lokalnymi szynami uziemiajacymi w wentylatorniach, wezle c.o.
pom.wodomierza. Do szyn nalezy podlaczy¢ metalowe rury wody zimnej i centralnego
ogrzewania, konstrukcje stalowg budynku. W pomieszczeniach natryskéw przewidziano
potaczenia miejscowe wyréwnawcze. Przewodem DY4 nalezy potaczy¢ miedzy sobg
metalowe rury wody, baterie 1 uziemi¢ do szyny PE rozdzielni.

14. System biernej ochrony pozarowej

Ze wzgledu na wystgpowanie w budynku wyodrebnionych stref pozarowych projektuje
si¢ wykonanie biernej ochrony pozarowej za pomocg systemu elastycznej piany
ognioochronnej. W miejscach oznaczonych na projekcie jako przejscia pomiedzy strefami
nalezy w Scianach, posadzce otwory przez ktére przechodza kable przewody elektryczne
zabezpieczy¢ piana ognioochronng.

Przed przystagpieniem do wykonywania prac nalezy :

Oczys$¢ powierzchnie uszczelnianego przepustu. Materiat dookota przepustu musi by¢
suchy, w odpowiednim stanie oraz pozbawiony pytu lub ttuszczu.

Dozowa¢ pian¢ ogniochronng do przepustu, ktéry ma by¢ uszczelniony. Potgczone
sktadniki piany reaguja ze soba 1 piana zaczyna pecznie¢ po okoto 30 sekundach od
zadozowania (w temperaturze 23°C).

Nalezy catkowicie wypelni¢ przepust piang ogniochronng, wiacznie z przestrzeniami
miedzy poszczegdlnymi kablami, itp. Piang mozna ksztattowac i wygtadza¢ recznie (jesli to
konieczne) po okoto 5 minutach (w temperaturze 23°C).

Nalezy zatozy¢ okulary ochronne! Po okoto 10 minutach (w temperaturze 23°C) piana
twardnieje i mozliwe jest jej cigcie.

UWAGA: Po stwardnieniu wystajagca poza lico przepustu piana moze by¢ przycigta do
okreslonej minimalnej grubosci.

Jesli jest to wymagane, w poblizu prawidlowo uszczelnionego przepustu nalezy
przymocowa¢ odpowiednia tabliczke identyfikacyjng. Poézniejszy montaz kabli lub
rurociggéw mozliwe jest bezproblemowe zamontowanie dodatkowych kabli lub rurociggéw w
przepuscie.

Niedopuszczalne jest przekraczanie podanych w aprobacie maksymalnych ilosci i
rozmiaréw kabli i rur.

Kabel lub rura mogg by¢ przepchnigte bezposrednio przez warstwe piany. Jesli to
konieczne, do wykonania otworu przed montazem kabli lub rur we wczesniej uszczelnionym
przepuscie nalezy zastosowa¢ odpowiednie narzedzie (Srubokret lub wiertto itp.). Nalezy
unikac¢ uszkodzenia istniejacych kabli

Sprawdzit: Projektowat
mgr inz. Daniel Filipowicz PDL/0154/POOE/10
WAM/0096/PWOE/96 mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz



Obliczenia sprawdzajace

1.Moc zainstalowana w budynku, w cze¢sci biurowej Ps=140kW
P [ = 140000

I, = , = =208A
V30U, Ocos @ \/3 0400 00,97

warto$¢ zabezpieczen:

- Zabezpieczenie w ztaczu [,=250A

1.1. Sprawdzenie na obciazalno$é pradem przewodu YAKXS 4x240mm?
a) I,=208 < I,=250A <I4g=341A warunek spelniony
b) I,<1,45]4

1,6x1,<1,45]44 400A<494A warunek spelniony

1.2. Spadek napiecia dla YAKXS 4x240 mm” dla TR 1=30m

_100CPLI _ 100C140000L30

AU, = - AU, = =032%
yOs U, 34 (1240 400

spadek obliczony dla YAKXS 4x240 mm* AU=0,32%

warunek spelniony
dobrano wlz - YAKXS 4x240mm?



