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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH W KNYSZYNIE

Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa
Materiaty do opracowania

- wtornik geodezyjny w skali 1:500
- obowigzujgce normy i normatywy

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy, przebudowy
instalacji doziemnych, kanatu cieptowniczego dostarczajgcego ciepto z istniejgcej
kottowni do Sali gimnastycznej, doziemnej kanalizacji deszczowej, przytgcza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej zewnetrznej oraz instalacji sanitarnych
wewnetrznych, wodan, p.poz, c.o., oraz wentylacji mechanicznej.

Przebudowa przylgcze wodociggowe

Zaopatrzenie w wode zimng przewidziano z istniejgcego przytgcza wody na
dziatce inwestora.

Przewoéd wodociggowy na dziatce inwestora nalezy wykona¢ z rur PE100
PN10 SDR17 ©63x3,8 tgczonych metodg zgrzewania za pomocg ksztattek
elektrooporowych. Wociecia do istniejgcego wodociggu dokona¢ za pomocg ksztattki
przejsciowej STAL/PE (przed zamodwieniem ksztaltek potgczeniowych nalezy
sprawdzi¢ materiat z jakiego wykonany jest ist. wodocigg) Na przewodzie
nowoprojektowanym zamontowac¢ zasuwy z miekkim uszczelnieniem, bezgniazdowg
(petnoprzelotowg), z gwintem zewnetrznym i gwintem wewnetrznym oraz ztgczem
kielichowym z pierscieniem wzmacniajgcym do rur PE. Trzpien zasuwy ze stali
nierdzewnej z otworem na zawleczke z wielokrotnym uszczelnieniem. Zasuwe
przytgcza wodociggowego nalezy oznakowaé przy pomocy tablicy wykonanej z
tworzywa sztucznego z wyttoczonymi domiarami, montowanej na betonowym stupku
oznaczeniowym z wgtebieniem na tabliczki lub trwatym elemencie zabudowy.

Utozenie przewodu wodociggowego projektuje sie na 10 cm warstwie
podsypki. Projektowany wodocigg uktada¢ na wyrobwnanym podtozu piaskowym oraz
zasypac przysypkg piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Przewdd
wodociggowy oznakowac tasmg ostrzegawczo-sygnalizacyjng koloru niebieskiego z
wktadkg metalowg. Tasme utozy¢ na wysokosci 30 cm ponad przewodem w sposob
umozliwiajgcy poditgczenie urzgdzen do trasowania sieci; uktadanie tasmy zakonczyc¢
w skrzynce wodociggowe;j.

Przy przejsciu przytgcza pod tawg i przez posadzke budynku nalezy
zastosowac rure ochronng o srednicy @90 PE.

Przebudowa przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Scieki z projektowanego budynku bedg odprowadzane za pomoca
nowoprojektowanej doziemnej instalacji sanitarnej do istniejacego przytgcza
kanalizacji sanitarnej. Na istniejgcym przytgczu kanalizacji sanitarnej na dziatce
inwestora projektuje sie trojnik dn 200/160 w celu wigczenia Sciekow z
nowoprojektowanego budynku do ist. przytgcza kan. san.



a) Scieki technologiczne powstajgce w kuchni nalezy podczyscicé w
separatorze ttuszczu. Lokalizacja separatora zgodnie z rys. S5.

Przebudowa przewodéw instalacji C.O

Kanat cieplny nalezy wykonac z rur pojedynczych, preizolowanych, stalowych,
czarnych, bez szwu wg. wymagan normy PN-EN 253:2005 oraz PN-EN
253:2003/A2:2007 w izolacji z twardej pianki poliuretanowej w ptaszczu z polietylenu
twardego, wyposazy¢ w rezystancyjny system wykrywania nieszczelnosci ,Brandes”.
Srednica nominalna dn 50[mm], $rednica zewnetrzna 60.3[mm], materiat HDPE.
Trase przebudowy zaprojektowano z zastosowaniem naturalnej kompensaciji typu L.
Potagczenie z istniejgcymi przewodami preizolowanymi za pomocg kolan
preizolowanych.

Przed potgczeniem bose konce nalezy doktadnie oczysci¢ oraz odttuscic.
taczenie za pomocg spawania mogg wykonywaC spawacze posiadajgce
ponadpodstawowe uprawnienia typu R1-E lub R1-G.

UWAGA:

Przed zamdwienie rur preizolowanych sprawdzi¢ srednice kanat istniejgcego

Roboty ziemne

Trase projektowanego doziemnych instalacji nalezy wyznaczy¢ w oparciu o
czesc rysunkowa (plan sytuacyjny).

Wykopy wykonaé o Scianach pionowych umacnianych prefabrykowanymi
szalunkami. Podczas wykonywania wykopdw nasypy niebudowlane nalezy wywozi¢
poza plac budowy bez sktadowania. Obok wykopdéw po jednej stronie w odlegtosci
utatwiajgcej montaz kanatow sktadowac tylko piasek.

Ewentualne odwodnienie wykopow pod w/w obiekty za pomocg pompowania
bezposrednio z wykopu.

Przewody uktada¢ na wyrownanej podsypce piaskowej oraz obsypac piaskiem
z zageszczeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia Js = 95 % w
terenach zielonych i 100% pod placami i drogami dojazdowymi.

Zasypke wykopdéw prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.
Pierwszg warstwe zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonac recznie.
Nie wolno zasypywa¢ gruntem rodzimym niebudowlanym oraz gling.

W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy mapa do celdéw
projektowych i wielkosciami okreslonymi w niniejszym projekcie o powyzszym
nalezy powiadomié¢ projektanta.

Préby i odbiory robét

Przewdéd wodociggowy oraz C.O. powinien by¢ poddany probie szczelnosSci
wedtug wymagan normy PN-B-10725. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C, cisnienie probne nie moze byc¢
nizsze niz 1MPa. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy dokonac
ptukania uzywajgc do tego czystej wody przy predkosci przeptywu wody nie
mniejszej niz 1m/s. Przewdd uwaza sie za przeptukany, gdy wyptywajgca woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Po przeptukaniu przewody wodociggowe nalezy poddaé
dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego az do stwierdzenia, ze wyptywajgca
woda nie wykazuje zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.



Instalacja wewnetrzna wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku zastosowane zostaty trzy hydranty 25. Projektowane hydranty bedg z
wezem potsztywnym dtugosci 30 m i prgdownicg o strumieniu rozproszonym.
Jednoczesnie dziata¢ majg 2 sasiednie hydranty Dn 25 z wydatkiem 1,0 I/s kazdy.
Nalezy rowniez usytuowac gasnice — w/g projektu architektury. Zawory hydrantowe
powinny by¢ umieszczone na wysokosci (1,35+0,1)m od poziomu podtogi. Nasada
ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Oznakowanie hydrantu zgodnie z normg
PN-N-01256-1:1992.

Instalacje wody do celéw p.poz. projektuje sie , zasilanie przewodami
stalowymi ocynkowanymi typ sredni tgczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych
uszczelnianych przy uzyciu tasmy teflonowe;.

Do nowo projektowanych hydrantow nalezy doprowadzi¢ wode z istniejgcego
lezaka z.w z piwnicy. Przewody nalezy mocowac¢ do scian, stropdw za pomocag
hakow, uchwytéw lub wspornikdbw w odstepach uzaleznionych od S$rednicy rur.
Dodatkowymi elementami wyciszajgcymi sg wktady z gumy lub filcu zakltadane w
obejmy. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej. Przewody wody
na cele p.poz. nalezy izolowac otuling termoizolacyjng o grubosci 9mm.

Do =zabezpieczenia przejS¢ przewodow przez przegrody budowlane
stanowigce granice stref pozarowych nalezy stosowac:

- dla przewodéw stalowych — mase uszczelniajgca,

dla zabezpieczenia - rur palnych — opaski ogniochronne

Instalacja wodociggowa - opis rozwigzan technologicznych

Poziomy rozprowadzajgce, prowadzone bedg pod sufitem, oraz w piwnicy i w
warstwach posadzkowych. Podejscia do przyborow bedg zlokalizowane w bruzdach
instalacyjnych. Na podejsciach do przyboréw zamontowane bedg zawory odcinajgce.

Zabezpieczenie przed wtérnym skazeniem wody.

W celu zabezpieczenia przytgcza wody i instalacji wewnetrznej przed wtornym
skazeniem wody zastosowano izolator przeptywdw zwrotnych typu BA.

Izolacje rurociaggow

Na rurociggach wody zimnej i cieptej ukladanych w przegrodach budowlanych
zastosowac otuliny z PE lub PU w wersji do zabetonowania, o gr. 6 mm.

Na rurociggach wody cieptej uktadanych napowietrznie zastosowac izolacje
Termacompakt. lzolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w
instalacjach cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych) powinna
spetniaC nastepujgce wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Lp.| Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm




2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

5 |Przewody armatura wg poz. 1 - 4|'wymaganzpoz.1-4
przechodzgce przez sSciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Izolacja, rury PE-RT/AIL/PE-HD stabi,
PN10 [mm]

Srednica 20/26|32|40(50|63|75
Dz 16

Srednica 16120]|26|33[42|54 |65
wewnetrzna |12

Grubosé

izolacji 20120120130(30(45]60|65

Rozwiazania materialowe

Ponizsze zestawienie okresla standardy zastosowanych wyrobdw i nie ogranicza
mozliwosci zastosowania materiatdow i urzgdzen nie gorszych od przyjetych w
projekcie. Zastosowanie innych wyrobow wymaga jednak konsultacji z projektantem,
gdyz moze by¢ zwigzane np. z dokonaniem obliczen sprawdzajgcych.

Element Producent |Typ

Rurociagi

Rurociggi Stalowe ocynkowane gwintowane 2z podwojng
poziome i warstwg ocynku wg PN-EN 10220:2005, cynk. wg
pionowe  wody PN-EN 10240:2001, gwint rurowy wg wg PN-ISO 7-
zimnej 1:1995 lub PN-ISO 228-1:1991.

Instalacja PE-RT ostony antydyfuzyjnej

lokalowa wody

zimnej i cieptej

Instalacja
hydrantowa

Stalowe gwintowane z podwojng warstwg ocynku
wg PN-EN 10220:2005, ocynk wg PN-EN
10240:2001, gwint rurowy wg wg PN-ISO 7-1:1995
lub PN-ISO 228-1:1991.

Urzadzenia i armatura

Baterie
czerpalne
umywalkowe

stojgce, jednouchwytowe




Wodomierz Dostarcza dostawca wody
gtowny

Zawory izolator przeptywow zwrotnych typu BA
antyskazeniowe

Wytyczne montazu

Rury z PE-RT/AIL/PE-HD tgczy¢ za pomocg ztgczek zaprasowywanych z kutego
mosigdzu na podwojnym o-ringu. Do zaprasowywania rur uzywac tylko oryginalnych
narzedzi przeznaczonych do tego celu ze szczekami typu wskazanym przez
producenta systemu. Przewody ukfadane w warstwach posadzkowych wody zimnej i
cieptej tgczy¢ przy pomocy ztgczek zaprasowywanych z kutego mosigdzu na
podwojnym o-ringu. PodejScia do punktow czerpalnych dostosowaé do rodzaju
obstugiwanych przyborow. W przypadku braku dyspozycji ze strony projektu
aranzacji wnetrz wysokos¢ podejscia (nad wykonczong posadzkg) przyja¢ zgodnie z
tabela:

Podejscia do punktow czerpalnych dostosowa¢ do rodzaju obstugiwanych
przyborow. Wysokos¢ montazu urzgdzen sanitarnych wustalic z dyrektorem
przedszkola.

Prace montazowe rur plastikowych prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Trase
przewodow prowadzi¢ dgzgc do stworzenia naturalnych warunkow kompensacji.
Przewody rozprowadzane w posadzce uktada¢ z lekkimi falowaniami. Podczas
tgczenia rurociggdbw z tworzyw sztucznych stosowaé narzedzia i metodologie
zalecang przez producenta systemu. W miejscach odgatezien rur ukfadanych na
tynku oraz przy armaturze montowanej na rurociggu wykonac¢ punkty state. Podpory
ruchome stosowaé na rurociggach prowadzonych na tynku oraz pod tynkiem w
Scianach, zastosowac obejmy i uchwyty do rur z przektadkg gumowg. Rozstaw nie
wiekszy niz w tabelach:

Rozstaw podpér, rury stalowe

Dn [mm] |25 |32 |40 |50 |65 |80 |100(150

Rozstaw [2,2|2,63,0|3,5]3,8{4,0(4,5 |5,0
[m]

Rozstaw podpér, rury PE-RT i PE-Xc [m]

Sposob ufozenia

przewodu Srednica rury

12x2 14x2 18x2 (2,5) 25x3,5 |32x4,4

Przewody poziome 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8

Przewody pionowe 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0




Armature: zawory odcinajgce, odpowietrzniki - montowaé¢ w miare mozliwosci w
przestrzeniach ogdlnodostepnych. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
o odpornosci ogniowej nizszej niz El 60 lub REI 60 wykonac w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen
pomiedzy tulejg, a przewodem nalezy uszczelni¢ piankg Ilub kitem trwale
elastycznym.

Przejscia rur w otworach o srednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci
ogniowej El 60, REI 60 lub wyzszej oraz przejscia w dowolnych otworach przez
przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci przegrod, np. w technologii HILTI dla rur niepalnych z
zastosowaniem masy uszczelniajgcej CFS-S ACR, dla rur palnych z zastosowaniem
oston ogniochronnych CP 644.

Zachowac, przy rurach uktadanych w posadzce przykrycie min. 4 cm warstwg
betonu, a uktadanych w Scianach 3-4 cm tynku i zastosowac siatke tynkarska.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci wodg instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Nalezy od instalacji odtgczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
cisnienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po jej doktadnym
odpowietrzeniu nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i diawic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci. Podczas badania powinien by¢ uzywany
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50
% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do
10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do
podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocag
pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci poftora
krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Badanie szczelnosci
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w tabelach ponize;j.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng instalacji wodociggowej wykonanej
z przewodéw metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje lub
miedzi)

Potaczenia Przebieg badania
przewodow

Nazwa czynnosci Czas trwania | Warunki uznania wynikow

badania za pozytywne

spawane, podniesienie - brak przeciekow [
lutowane, ciSnienia w instalacji roszenia, szczegolnie na
zaciskane (przez|do wartosci cisnienia potgczeniach i dtawnicach
dokrecanie lub | probnego




zaprasowywanie), | shserwacja instalacji | %godziny jw. ponadto manometr
kotnierzowe nie  wykaze  spadku
cidnienia
gwintowane podniesienie - brak przeciekow [
ciSnienia w instalacji roszenia, szczegolnie na
do warto$ci cisnienia potgczeniach i dtawnicach
prébnego
obserwacja instalacji |’2godziny j-w. ponadto cisnienie na
manometrze nie spadnie
wiecej niz 2%.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji wodociggowej wykonanej
z przewodoéw z tworzywa sztucznego

Nazwa czynnosci

Czas
trwania

Warunki zakonczenia badania z

wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

podniesienie cisnienia w
instalacji do wartosci cisnienia
prébnego

obserwacja instalacji
podniesienie cisnienia w
instalacji do wartosci cisnienia
probnego

10 minut

obserwacja instalacji
podniesienie cisnienia w
instalacji do wartosci cisnienia
prébnego

10 minut

obserwacja instalacji

10 minut

podniesienie cisSnienia w
instalacji do wartosci cisnienia
prébnego

brak przeciekdw i roszenia, spadek
cisnienia spowodowany jest wytgcznie
elastycznoscig przewodow z
tworzywa sztucznego

obserwacja instalacji

Y2godziny

brak przeciekdw i roszenia, spadek
cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania
wstepnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie
negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykonac badanie wstepne od poczatku.




Badanie gtéwne

(do badania gtdwnego nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym
zakonczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cid$nienia wl- brak przeciekéw i roszenia, spadek
instalacji do wartosci cisnienia cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar
prébnego

obserwacja instalaciji 2 godziny

UWAGA 1:w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania
gtdbwnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie
negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykonac cate badanie, poczynajgc od poczgtku badania wstepnego

UWAGA 2:badanie gtbwne zakonczone wynikiem pozytywnym konhczy badanie
odbiorcze szczelnosci, z wyjgtkiem instalacji z przewoddéw z tworzywa sztucznego,
dla ktorych producent wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazywanych w
WTWIiO badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajace

(do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta
przewodow z tworzywa sztucznego, nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu
gtéwnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow
badania za zakohczone wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
producenta przewoddw z tworzywa sztucznego.

Instalacje wody cieptej po zakohczeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci
wodg zimng nalezy poddaé, przy cisnieniu roboczym badaniu szczelnosci wodg
cieptg o temperaturze 60°C.

Koordynacja prac branzy sanitarnej i budowlanej

Branza budowlana przygotowuje otwory i przebicia do prowadzenia instalacji
rurowych. Branza sanitarna wykonuje przejscia szczelne p.poz. przez przegrody
budowlane. Branza budowlana wykonuje nadproza nad szafkami rozdzielaczowymi
w przypadku zastosowania szafek podtynkowych.

KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej i technologicznej (bedacej czescia
kanalizacji sanitarnej)

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku zostang odprowadzone do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej na dziatce inwestora Scieki technologiczne z budynku kuchni
bedg odprowadzane poprzez instalacje kanalizacji technologicznej doziemnej do
separatorow ttuszczu, a nastepnie po podczyszczeniu do istniejgcej instalaciji
kanalizacji sanitarnej doziemne,;.




Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej doziemnej wykonac z
rur kanalizacyjnych PVC 160 mm kl. ,N” SN4, litych typu $redniego o zlgczach
uszczelnionych uszczelkg gumowg dwuwargowg. Rury nalezy ukfada¢ w gotowym
wykopie na podsypce wyrownawczej ze zwiru lub piasku o gr. warstwy 15 cm,
kielichami pod gére.

W miejscu przejscia proj. instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej doziemnej
przez sciane studzienki, stosowac tuleje ochronng z uszczelnieniem gumowym lub
uszczelke wargowg do potgczen rur PVC z kregami.

Przed zasypaniem rurociggi instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej i
technologicznej nalezy poddaé prébie szczelno$ci zgodnie z normg PN-92/B-10735

Usytuowanie kanatéw, spadki rurociggow pokazano w czesci graficznej opracowania.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z budynku poprzez projektowang doziemna
instalacje kanalizacji sanitarnej, do istniejgcej kanalizacji sanitarnej $200 zgodnie z
PZT.

Lezaki i piony wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur
kanalizacyjnych PVC, o pofgczeniach kielichowych na typowe uszczelki gumowe.
Lezaki kanalizacyjne zaprojektowano pod posadzkg obiektu. Na kazdym pionie
nalezy zainstalowac rewizje. Odpowietrzenie pionéw projektuje sie za pomocg rur
wywiewnych wyprowadzonych nad dach budynku.

Kanalizacja technologiczna

Instalacja wewnetrzna kanalizacji technologicznej

Scieki technologiczne z czesci gastronomicznej (zgodnie z czescig rysunkows) z
posadzki budynku bedg zbierane ciggiem odwodnien liniowych, z mrozni i chtodni
poprzez syfon do odprowadzania skroplin, oraz z przyboréw bedg odprowadzane
kanatami podposadzkowymi z rur PVC do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
doziemnej. Scieki wyprowadzone poza budynek przed wigczeniem do instalacii
kanalizacji sanitarnej doziemnej bedg podczyszczone w separatorze ttuszczu.
Nastepnie zostang wilaczone do studni kanalizacji sanitarnej znajdujgcej sie na
dziatce inwestora.

Lezaki z rur kanalizacyjnych PVC, np. prod. Wavin o potgczeniach kielichowych na
typowe uszczelki gumowe. Projektuje sie separator ttuszczu na zewnatrz budynku
typu EST2 Qnom. 2 I/s

Izolacje rurociaggow

Rure kanalizacyjng zabezpieczy¢ izolacjg cieplng w przypadku mozliwosci
podgrzania Scianki przewodu przez inne instalacje lub urzadzenia powyzej 45°C

Rozwiazania materialowe

Ponizsze zestawienie okresla standardy zastosowanych wyrobdw i nie ogranicza
mozliwosci zastosowania materiatdow i urzgdzen nie gorszych od przyjetych w
projekcie. Zastosowanie innych wyrobow wymaga jednak konsultacji z projektantem,
gdyz moze by¢ zwigzane np. z dokonaniem obliczen sprawdzajgcych.



Element Producent Typ
Kanalizacja sanitarna
Przybory w czesci | KOLO Nova Top

mieszkalnej

Podejscia do przyboréw

PCV do kanalizacji wewnetrznej

Poziomy i piony

PCV do kanalizacji wewnetrznej

Wpusty podtogowe w
pomieszczeniach
technicznych

Zeliwne

Poziomy uktadane w
gruncie

Do Dn 110 wiacznie PCV do kanalizacji
wewnetrznej

Od Dn 160 wtgcznie PCV N (standardowe
) do kanalizacji zewnetrznej

Kanalizacja technologiczna pomieszczen kuchni zbiorowego zywienia

Korytka wpustu liniowego

Wedtug architektury

Poziomy wukfadane w
gruncie

Do Dn 110 wigcznie PCV do kanalizacji
wewnetrznej

Od Dn 160 wtgcznie PCV N (standardowe
) do kanalizacji zewnetrznej

Separator tluszczéw

Qnom. 2/s

Przeznaczony do zabudowy zewnetrznej

Wytyczne montazu rurociggéw ukitadanych ,na tynku” kanalizacji sanitarnej i

deszczowej

Podejscia do przyborow sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym od 2%.
Podejscia do przyboréow sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym od 2%.
Przybory sanitarne montowac¢ wedtug tabeli ponizej.

Element

Wysokos¢é montazu ponad krawedzig gotowej posadzki (cm)

Muszla klozetowa

- do ustalenia z dyrektorem szkoty

Umywalka, zlew

— do ustalenia z dyrektorem szkoty

Przy prowadzeniu réwnolegtym zaleca sie uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych nad
przewodami wody zimnej i cieptej oraz ogrzewania, nie wolno prowadzi¢ przewodow




kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Przy rownolegtym prowadzeniu
nalezy zachowac¢ odstep co najmniej 10 cm od innych rurociggéw. W przypadku
mozliwosci podgrzania scianki przewodu przez inne instalacje lub urzgdzenia
powyzej 45°C rure kanalizacyjng zabezpieczy¢ izolacjg cieplng.

Rury mogg by¢ ukfadane na scianach albo w bruzdach. Bruzdy powinny by¢ co
najmniej 5 cm szersze od kielicha rury. Bezposrednie zamurowanie przewoddw na
state w Scianach jest niedopuszczalne. Przy prowadzeniu natynkowym przejscia
przez przegrody budowlane powinny zapewni¢ swobodne wydtuzanie przewodow.

Poziomy uktadane na tynku powinny by¢ mocowane w odstepach nie
przekraczajgcych odlegto$ci 2 m. Pomiedzy obejmg, a przewodem nalezy stosowaé
podkfadke elastyczng. Miejsca mocowania powinny znajdowacC sie w rownych
odlegtosciach pomiedzy potgczeniami, przy czym odlegtos¢ mocowania od miejsca
potgczenia nie powinna by¢ wieksza niz 0,75 m. Poziome odcinki instalacji powinny
by¢ mocowane sztywno w odstepach 10 do 15 m. Rowniez sztywno powinny byé
mocowane rury w miejscach odgatezien i zmian kierunku.

Zwykle piony mocuje sie do sciany pod kielichem. Pion powinien mie¢ dwa punkty
mocujgce na 1 kondygnacje: punkt stalty pod stropem (pod kielichem) i punkt
przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji. Rozstaw punktéw mocowan
rurociggow PVC zgodnie z ponizszg tabels.

Srednica rury | Odlegtos¢ miedzy podporami [m]

[mm]
Rurociagi Rurociagi
poziome pionowe

40 0,50 1,20

50 0,50 1,50

75 0,80 2,00

110 1,10 2,00

125 1,25 2,00

160 1,60 2,00

Rurociggi kielichowe uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekéw. Rury PVC przycina¢ za pomoca pitki o drobnych zebach w specjalnym
korytku, obcietg rure nalezy sfazowac¢ pod katem 15° oczysci¢ z zadzioréw, przed
wsunieciem do kielicha natozy¢ Srodek poslizgowy.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ piankg lub kitem trwale elastycznym.
Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przejscia w otworach o
Srednicy wiekszej od 4 cm przez przegrody EI60 i wieksze (z wyjgtkiem wejs¢ do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych) wykona¢ w przepustach o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci przegrod, np. w technologii HILTI dla rur niepalnych z
zastosowaniem masy uszczelniajgcej CFS-S ACR, dla rur palnych z zastosowaniem
oston ogniochronnych CP 644.



Wytyczne montazu korytek wpustu liniowego

Korytka wpustu liniowego uktadac na betonie potsuchym. W celu uzyskania
szczelnego potgczenia nalezy podczas montazu natozy¢ zaprawe klejowg na damski
felc a po docisnieciu drugiego korytka nadmiar zaprawy zebra¢. Nastepnie
obetonowac boki korytek wedtug rysunkéw. Beton stosowany do obetonowania nie
moze byC¢ nizszej klasy niz podtoze i nawierzchnia odwodnienia. Poszczegdlne
elementy fgczy sie ze sobg zaprawami mrozoodpornymi typu Atlas Plus. Dylatacje
nalezy wykonac¢ z mas bitumicznych elastycznych. Korytka mozna cig¢, najlepiej w
miejscu potgczenia kratek. Kratki taczy¢é z korytkami na Sruby umiejscowione w
Srodku kratki, 3 szt/mb.

Wytyczne montazu rurociggéw uktadanych w gruncie

Sposob budowy kanatéw uktadanych w gruncie musi gwarantowan utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w
normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢
osi zarébwno w pfaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac¢ recznie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm
gtebokosci wykopu wybra¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Wydobywang
ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Pod rurociggi uktadane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntow
spoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku, pospofki lub ze zwiru grubosci 10 cm.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. W
gruntach nawodnionych nalezy wykonac¢ w dnie wykopu podsypke filtracyjng ze zwiru
lub ttucznia. Wode ze studzienek zbiorczych odpompowac¢ poza obszar robot.

Przed utozeniem rur, nalezy dokonacC ogledzin czy w czasie transportu z placu
budowy na miejsce montazu nie powstaly uszkodzenia materiatu lub izolacji. Przy
uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem
przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure
nalezy podniesc¢ i wyrdwnac podtoze podsypkg z dobrze ubitego piasku lub zwiru
Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna,
cegly lub kamienia. Potgczenie rur wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Po dokonaniu odbioru utozonych rur mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu. Do
zasypu nalezy uzywaé gruntdw sypkich nie zawierajgcych kamieni, torfu i
pozostatosci materiatdw budowlanych. Zasypanie przewodow nalezy rozpoczgé¢ od
rownomiernego obsypania rur z bokow z doktadnym ubiciem piasku, warstwami
grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym
ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg. Zasyp nalezy wykonac¢ warstwami grubosci 0,25 m
z zageszczaniem recznym warstw do 30 cm powyzej wierzchu rury, powyzej
recznym lub mechanicznym. Przy scianach obiektow nalezy zachowac¢ ostroznosc,
aby nie uszkodzi¢ izolacji.



Badanie szczelnosci

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej powinno byé
przeprowadzone poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i
podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé
przeciekow. Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnagtrz
budynku nalezy napetni¢ wodg do poziomu dachu i podda¢ obserwacji. Przewody i
ich potgczenia nie powinny wykazywac przecieku.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Opis rozwigzan technicznych

Obiekt zasilany bedzie w czynnik grzewczy z istniejgcej kottowni olejowej,
usytuowanej w wydzielonym pomieszczeniu. Nowo projektowang instalacje watczy¢
sie do istniejgcego z rozdzielacza w kottowni. Potgczenie istniejgcego rozdzielacza z
nowoprojektowang instalacjg poza opracowaniem. Trase przejscia przewodow
pomiedzy kotlownia a czescig projektowang ustali¢ z inwestorem i projektantem na
etapie realizacji.Przyjeto nastepujgce temperatury obliczeniowe podczas sezonu
grzewczego:

TEMPERATURY OBLICZENIOWE

Pomieszczenie t [°C]
Temperatura zewnetrzna -22
tazienki, szatnie 24
Sala konsumpcyjna 20

Pomieszczenia biurowe i socjalne |20

wWcC 20
Pomieszczenia technologiczne

kuchni zbiorowego zywienia 20

Magazyn ogolny 16

Komory chtodnicze mroznie nieogrzewane
Pomieszczenia techniczne nieogrzewane
Magazyny nieogrzewane

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen zastosowano odpowiednie urzgdzenia
grzewcze:



e grzejniki ptytowe — pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi
« grzejniki tazienkowe (suszarki) — pomieszczenia sanitarne

Zaprojektowano instalacje = ogrzewania grzejnikowego o temperaturach
obliczeniowych 70/50°C

e pomieszczenie kuchni z zapleczem socjalnym i technologicznym,
pomieszczen wc.

Gtéwne poziomy rozprowadzajgce zlokalizowano jak w czesci graficznej. Do regulaciji
hydraulicznej zastosowane zostang nastepujgce urzadzenia:

e przy grzejniku — zawor termostatyczny lub wktadka zaworowa z nastawag
wstepna
e na odejsciu z rozdzielacza w zrédle ciepta — zawor rbwnowazgcy

Zawory rownowazgce roéwniez petnig role zawordow odcinajgcych, zostang
uzupetnione zaworami odcinajgcymi tak by mie¢ mozliwos¢ odciecia instalaciji:

e na granicy zrodto ciepta/instalacja
e U podstawy przy rozdzielaczu

Instalacje zaprojektowano tak by zapewni¢ samoczynne odpowietrzanie. Spadki
gtbwnych poziomow zapewniajg odpowietrzenie ich do najwyzszych punktow
instalacji. Odpowietrzniki w instalacji znajda sie przy nastepujgcych elementach:

o odpowietrzniki automatyczne zamontowane na najwyzszych punktach
rurociggow

o grzejniki ptytowe, tazienkowe i kanatowe - odpowietrzniki reczne wbudowane
w grzejnik

Odwodnienie instalacji do pomieszczenia zrédia ciepta, napetnianie instalacji wodg
sieciowag/wodociggowag réwniez w pomieszczeniu zrodia ciepta.

Obliczenia cieplne i hydrauliczne

Obliczenia wykonano przy pomocy pakietu programéw komputerowych o nazwie
"Instal_Therm 4.6. Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych
“‘U’wynoszg :

Opis przegrody |U obliczone |U graniczne
[W/m2K] [W/m2K]
Sciany zewnetrzne 0,23 dla t=16°C; 0,45 dla 8°C< t<16°C; 0,9 dla
0,23 o
t<8°C
Dach 0,18 dla ti216°C; 0,30 dla 8°Cs ti<16°C; 0,70 dla
0,18 . 00
ti<8°C
Podtoga na 0,30 dla ti216°C; 1,2 dla 80C< ti<16°C; 1,5 dla
. 0,3 .00
gruncie ti<8°C
stolarka okienna  |1,1 1,1 dla t,216°C; 1,6 dla t<16°C




drzwi zewnetrzne |1,5 1,5

Montaz ogrzewania grzejnikowego

Grzejniki montowac przy pomocy dostarczanych w komplecie zawieszen. Wysokos¢
usytuowania dotu grzejnika nad wykonczong posadzkg powinna by¢ zgodna z
ponizszg tabela.

Wysokos¢ montazu grzejnikéw [cm]

Grzejnik ptytowy 10-15

Grzejnik tazienkowy wysoki/sredni/niski 30/85/110

Rurociggi ze stali niskoweglowej ocynkowanej tgczyC przy pomocy zaciskanych
kielichdw z o-ringiem. Rure nalezy przecig¢ prostopadle do osi, za pomocg obcinaka
krgzkowego lub innych narzedzi pozwalajgcych na zachowanie prostopadtosci ciecia.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére mogg wytwarza¢ znaczne ilosci
ciepta np. palnik, szlifierka katowa, itp. Koncéwke obcietej rury sfazowa¢ na zewnatrz
i wewnatrz oraz usung¢ z niej wszystkie opitki moggce uszkodzi¢ O-Ring w czasie
montazu. Przed wykonaniem zaprasowania rure wsungC osiowo w ztgczke na
znaczong wczesniej gtebokos¢. Szczeka prasujgca powinna zostaC zatozona na
ztgczce w taki sposob, aby wykonane w niej profilowanie doktadnie obejmowato
miejsce osadzenia O-Ringa w ksztattce. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie
musi by¢ nadal widoczne tuz przy krawedzi ksztattki.

Rury tworzywowe tgczy¢ przy pomocy fgcznikow z PPSU i pierscieni z literg A
nasuwanych praskg. Potgczenie rur stalowych z plastikowymi wykona¢ za pomocag
mosieznych zigczek przejsciowych gwintowano/zaprasowywanych. Podejscia do
grzejnikdw wykonac przy pomocy trojnikdw ewentualnie kolanek z rurkg miedziang
niklowang ze wspornikiem (ze Sciany).

Prace montazowe rur prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przewody uktadac z
lekkimi falowaniami. Podczas tgczenia rurociggow stosowac narzedzia i metodologie
zalecang przez producenta systemu: ciecie, kalibrowanie, fazowanie i
zaprasowywanie przy pomocy specjalistycznych narzedzi systemowych. Ztgczki
montowane w przegrodach owing¢ folig polietylenowg Ilub papierem falistym.
Zachowac, przy rurach uktadanych w posadzce przykrycie min. 4 cm warstwg
betonu, a uktadanych w scianach 3-4 cm tynku i zastosowac siatke tynkarska.

W miejscach odgatezien rur uktadanych na tynku oraz przy armaturze montowane;j
na rurociggu wykonac¢ punkty state. Podpory ruchome stosowacC na rurociggach
prowadzonych na tynku oraz pod tynkiem w $cianach, zastosowac obejmy i uchwyty
do rur z przektadkg gumowa. Rozstaw nie wiekszy niz w tabelach:

Rozstaw podpor, rury stalowe niskoweglowe,,Steel”

Srednica
Dn[mm] |15 |18 |22 |28 |35 |42 |54 |76 |88 |108




Rozstaw podpor, rury stalowe niskoweglowe,,Steel”

Rozstaw

[m] 1,311,5]2,012,3|2,8]3,013,5|4,3|4,8]5,0
Rozstaw podpér, rury PE-RT i PE-Xc
[m]

Sposéb

utozenia Srednica rury PE-RT i PE-Xc

przewodu
12x2 [14x2 |18x2 25x3,5 | 32x4,4

(2,5)

Przewody 0,5 10,5 |05 0,8 0,8

poziome

Przewody 1,0 11,0 |1,0 1,0 1,0

pionowe

Ochrona przeciwpozarowa przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej nizszej niz
El 60 lub REI 60 wykonac¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej o 1 cm
wiekszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem
nalezy uszczelni¢ piankg lub kitem trwale elastycznym.

Przejscia rur w otworach o srednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci
ogniowej El 60, REI 60 lub wyzszej oraz przejscia w dowolnych otworach przez
przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci przegrod, np. w technologii NICZUK METAL-PL dla rur niepalnych
z zastosowaniem pasty ognioochronnej, dla rur palnych z zastosowaniem kotnierzy
ogniochronnych. Przejscia muszg by¢ wykonane przez licencjonowang firme i
oznaczone tabliczkg informacyjng na scianie w poblizu przejscia.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci wodg instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze. Po napetnieniu instalacji wodg
zimng i po jej doktadnym odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa
wody, dokonac starannego przegladu instalacji (szczegodlnie potgczen i dtawic), w
celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Podczas badania powinien byc¢
uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy
zakresie do 10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Po potwierdzeniu gotowosci
ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyC cisnienie w instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym



punkcie instalacji. WartoS¢ cisnienia probnego w najnizszym punkcie instalacji
przyjmowac w wysokosci p; (cisnienie ruchowe, eksploatacyjne) + 2 lecz nie mniej niz
4 bary. Wezownice grzejnika ptaszczyznowego nalezy przed zalaniem jastrychem,
podda¢ badaniu szczelnosci na cisnienie p, + 2 lecz nie mniej niz 9 bar. Badanie
szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w tabelach ponizej.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng instalacji ogrzewczej wykonanej z
przewodéw metalowych (ze stali lub miedzi)

Potaczenia Przebieg badania
przewodoéw
Nazwa czynnosci |Czas trwania Warunki uznania
wynikéw badania za
pozytywne
spawane, lutowane, | podniesienie - brak przeciekow i
zaciskane  (przez|cisnienia w roszenia. Szczegolnie
dokrecanie lub | instalaciji do na pofgczeniach i
zaprasowywanie), |wartosci ciSnienia dtawnicach
kotnierzowe prébnego
obserwacja Y2 godziny j-w. ponadto
instalacji manometr nie wykaze
spadku cisnienia
gwintowane podniesienie - brak przeciekdw i
cisnienia w roszenia. Szczegolnie
instalacji do na potagczeniach i
wartosci  cisnienia dtawnicach
probnego
obserwacja Y2 godziny j-w. ponadto cisnienie
instalacji na manometrze nie
spadnie wiecej niz
2%.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng instalacji ogrzewczej wykonanej z
przewodéw z tworzywa sztucznego

Nazwa czynnosci Czas Warunki zakonczenia
trwania badania z wynikiem

pozytywnym

Badanie wstepne

podniesienie cisnienia w instalacji do |- brak przeciekdw i roszenia,

wartosci cisnienia prébnego spadek cid$nienia
spowodowany jest wytgcznie

obserwacja instalacji i podniesienie |10 minut elastycznoscig przewodow z

ci$nienia w instalacji do wartosci tworzywa sztucznego




cisnienia prébnego

obserwacja instalacji i podniesienie |10 minut
cisSnienia w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego

obserwacja instalaciji 10 minut

podniesienie cisnienia w instalacji do|-
wartosci cisnienia prébnego

obserwacja instalacji Y2 godziny brak przeciekow i roszenia,
spadek cisnienia nie wiekszy
niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania
wstepnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie
negatywnie. W takim przypadku nalezy usungC przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczatku.

Badanie gtéwne

(do badania gtownego nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym
zakonczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do|- brak przeciekdw i roszenia,

wartosci cisnienia prébnego spadek cisnienia nie wiekszy
niz 0,2 bar

obserwacja instalaciji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania
gtdbwnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie
negatywnie. W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykonac cate badanie, poczynajgc od poczgtku badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gtowne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie
odbiorcze szczelnosci, z wyjgtkiem instalacji z przewoddéw z tworzywa sztucznego,
dla ktorych producent wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazywanych w
WTWIiO badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajace

(do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta
przewodow z tworzywa sztucznego, nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu
gtéwnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikow
badania za zakohczone wynikiem pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
producenta przewoddw z tworzywa sztucznego.




Izolacja rurociaggow

Na rurociggi tworzywowych ukfadane w przegrodach budowlanych stosowac izolacje
cieptochronng prefabrykowang z PE lub PU o gr. 6 mm w wersji do zabetonowania.
Rurociggi stalowe uktadane na tynku zaizolowac otuling prefabrykowang z wetny
mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej lub PVC. Piony w szachtach zaizolowac
otuling prefabrykowang z PE lub PU.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(m
K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 |Przewody i armatura wg poz. 1 - 4]|50% wymagan zpoz.1-4

przechodzgce przez sSciany Ilub stropy,
skrzyzowania przewodow

4 Przewody i armatura wg poz. 1 - 4,|150% wymaganh z poz. 1 -4
przechodzgce przez $ciany Ilub stropy,
skrzyzowania przewodow

5 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody|50% wymagan z poz. 1 -4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji c.w.u. Wg Lp.
1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkowunkéw

Na podstawie powyzszych wymagan okreslono grubosci izolacji rurociggow:

Izolacja, rury stalowe niskoweglowe ,,Steel” [mm]

SrednicaDn [15 |18 |22 |28 |35 |42 |54 |76 |88 [108

Srednica 25,0133,0139,0151,0172,1184,91104,0
wewnetrzna |12,6(115,6[19,0

Grubosé
izolacji 20 |20 |20 |30 |30 (40 |55 |80 |85 |100

Roéwnowazenie hydrauliczne instalacji

Nalezy Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie
hydrauliczne w celu dopasowania przeptywéw projektowych do warunkéw
rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze - Instalacja i
przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego. Proces rownowazenia




hydraulicznego nalezy wykonaé¢ w oparciu o metode TA-WIRELESS badz TA-
DIAGNOSTIC przy uzyciu przyrzgdéw regulacyjno-pomiarowych TA-SCOPE lub CBI
firmy TA Hydronics.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzgdzi¢ protokdt z regulacji
zawierajgcy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkosS¢ zaworu i
nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna
dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-
EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacii
hydrauliczne;.

Protokot z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac¢ inspektor nadzoru .

Po sporzagdzeniu protokétu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym
zaworze (dotgczona do urzgdzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z
protokotu.”

Koordynacja prac branzy sanitarnej i elektrycznej

W zakresie prac wykonawczych branzy sanitarnej jest zakup i montaz mechaniczny
urzgdzen wraz z dostarczanymi przez producenta urzgdzenia
regulatorami/sterownikami/wytgcznikami. Branza elektryczna dostarcza niezbedny do
dziatania urzadzenia uzupetniajgcy osprzet elektryczny, dokonuje jego montazu i
wykonuje okablowanie. Rozruch wykonywany jest wspdlnie przez obie branze.



WENTYLACJA MECHANICZNA

Podziat na ukfady wentylacyjne

W budynku =zostaly zastosowane nastepujgce odrebne ukfady instalacji
wentylacyjnych:

« wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna sali konsumpcyjnej

« wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kuchni z zapleczem
technologicznym i biurowym

Wentylacja kuchni z zapleczem technologicznym

W sktad pomieszczen technologicznych kuchni wchodzg: kuchnia, pomieszczenia
magazynowe, zmywalnia, pomieszczenie personelu, porzgdkowe i WC.

W obrebie pomieszczen technologicznych kuchni wyodrebnione zostaty
pomieszczenia (zgodnie z rys. inst. wentylacji mechanicznej) np. chtodni ktdre nie
zostaty objete wentylacja mechaniczng. Pomieszczenia nie objete wentylacjg
mechaniczng bedg wentylowane zgodnie z projektem architektury.

Pomieszczenia sanitarne personelu bedzie posiadato odrebng wentylacje
mechaniczng wywiewng, gdzie nawiew odbywaé sie bedzie z pomieszczen
sgsiednich poprzez kratki transferowe. Pozostate pomieszczenia bedg wentylowane
poprzez wspolng centrale z wymiennikiem glikolowym. W pomieszczeniu nr.46
zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowane zostaty okapy. Gtowny okap
w kuchni nr.1 (nad patelnia elektryczng, taboretem, trzonem kuchennym
elektrycznym 4-palnikowym) bedzie dziatat w sposob ciggly. Przy okapach nr.2 i 3 w
kuchni (nad patelnig elektryczng i nad piecem konwekcyjno-parowym) zamontowane
sg witgczniki on/off (w miejscach wskazanyh zgodnie z czescig rysunkowg). W
momencie uruchomienia okapow sitowniki zamontowane na przepustnicach
kanatowych przy okapach dajg sygnat do centrali wentylacyjnej zwiekszajgc
wydajnos¢. Powigzanie sitownikow przy okapach z centralg wentylacyjng jest po
stronie automatyki centrali.

Podstawowym celem zaprojektowanej wentylacji jest wymiana powietrza ze
wzgledéw higienicznych i technologicznych. Rozwigzania technologiczne i ilosci
powietrza zostaty przyjete na podstawie wytycznych wraz z dostarczong technologig,
i zatwierdzone przez inwestora i architekta.

Nazwa instalacji llos¢ powietrza Rozwiagzania technologiczne

Wymiana powietrza ze wzgledéw higienicznych i technologicznych

Pomieszczenie 30 m*/h/osobe Nawiew-  kanatowy, wspolng
zaplecza personelu centralg dachowg z odzyskiem
ciepta na wymienniku glikolowym.

Wywiew- poprzez kratki
transferowe wentylatorem
wentylacji jednorurowe;j
podtgczonym do indywidualnego




Nazwa instalacji

llos¢ powietrza

Rozwiazania technologiczne

kanatu wentylacyjnego
murowanego w sgsiednim
pomieszczeniu zaplecza

sanitarnego personelu.; wywiew
ma dziata¢ w sposéb ciggty

Zaplecze sanitarne

personelu

50 m%h na jedno oczko
i 25 m®h na pisuar

Wywiew - wentylatorem wentylacji
jednorurowej podtgczonym  do
kanatu typu Spiro umieszczonego
w murowanym szachcie.; wywiew
ma dziata¢ w sposob ciggty

Nawiew -
transferowg z
sgsiadujgcego

poprzez kratke
pomieszczenia

Obieralnia warzyw

5 krotnosci wymian

Wywiew - kanatowy, wspoding
centralg dachowg 2z odzyskiem
ciepta na wymienniku glikolowym.

Nawiew - poprzez kratke
transferowg
Zmywalnia naczyn 7 krotnosci wymian —|Wywiew — poprzez wspolng

zgodnie z wytycznymi

centralg dachowg 2z odzyskiem

inwestora wentylacja | ciepta na wymienniku glikolowym,
nawiewno-wywiewna nawiew z sgsiedniego
zrownowazona pomieszczenia  poprze  kratke
transferowg
Magazyn art. suchych, | 3 krotnosci wymian Wywiew - kanatowy, wspding

centralg dachowg 2z odzyskiem
ciepfa na wymienniku glikolowym.

Nawiew - z pomieszczenia
komunikacji poprzez kratke
transferowg

Magazyn warzyw 3 krotnosci wymian Wywiew - kanatowy, wspoding

centralg dachowg 2z odzyskiem
ciepta na wymienniku glikolowym.

Nawiew - z pomieszczenia
komunikacji poprzez kratke
transferowg

Kuchnia- Wyliczony na podstawie | Wywiew i nawiew - okap

przygotowalnia technologii kuchni wyciggowo-nawiewny plus
dodatkowo (do zréwnowazenia
bilansu powietrza) nawiew
kanatowy, poprzez wspolng

centralg z odzyskiem ciepta na




Nazwa instalacji

llos¢ powietrza

Rozwiazania technologiczne

wymienniku glikolowym.

Komunikacja

Wyliczony na podstawie
bilansu  powietrza =z
sgsiadujgcych
pomieszczen

Wywiew-poprze kratki transferowe
do przylegtych pomieszczen

Nawiew - kanatowy, wspodlng
centralg dachowg 2z odzyskiem
ciepta na wymienniku glikolowym.

Wentylacja pomieszczen sali konsumpcyjnej

Do zwentylowania pomieszczen: sali konsumpcyjnej zaprojektowany zostat oddzielny
uktad wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym.

Podstawowym celem zaprojektowanej

wentylacji jest wymiana powietrza ze

wzgledow higienicznych. Rozwigzania technologiczne i ilosci powietrza zostaty
przyjete na podstawie wytycznych wraz z dostarczong technologia, i zatwierdzone
przez inwestora i architekta.

Nazwa instalacji

llos¢ powietrza

Rozwiazania technologiczne

Wymiana powietrza ze wzgledoéw higienicznych

Pomieszczenie
konsumpcyjnej

sali

40m3/h/os — liczone dla
100 oso6b

Wywiew i nawiew - kanatowy,
indywidualng centralg z odzyskiem
ciepta na wymienniku obrotowym

Parametry powietrza

Zestawione ponizej wartosci przyjeto zgodnie z Polskimi Normami:

Parametry powietrza zewnetrznego

lato zima
Temperatura [°C] 32 -22
Wilgotno$¢ wzgledna[%] 52 100
Parametry powietrza nawiewanego

lato Zima
Temperatura wewnetrzna [°C] 24 °C wg projektu CO




Parametry powietrza nawiewanego

Predkos¢ pow. w strefie przebywania|0,3 do 0,6 0,2do 0,3
[m/s]

Wilgotnos$¢ wzgledna [%] max 70 30-60

Parametry powietrza wewnetrznego zostang osiggniete przez rdwnoczesng prace
wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania. Ws$réod procesow obrobki
powietrza w obu centralach przewidziano filtracje, odzysk ciepta i ogrzewanie. Nie
przewiduje sie chtodzenia, nawilzania i osuszania. Ogrzewanie powietrza w
centralach zmienia temperature powietrza zewnetrznego do poziomu oczekiwanej
temperatury wewnetrznej. Straty ciepta wystepujgce w pomieszczeniach pokrywane
sg przez instalacje centralnego ogrzewania.

Realizowane przez projektowang instalacje funkcje zalezne sg od pory roku i dnia w
sposob nastepujgcy:

Funkcje instalacji nawiewno-wywiewnej
lato Zima

dzien | wymiana powietrza wymiana powietrza

noc |postgj lub schifodzenie | postoj, zatgczenie na ok.1 h przed
pomieszczen powietrzem | uzytkowaniem pomieszczen
zewnetrznym

Centrale wentylacyjne

Centrale dobrane zostaty zgodnie z wymaganiami pomieszczen ktore obstugujg. Ze
wzgledu na charakter obiektu, poszczegdlne pomieszczenia bedg uzytkowane
okresowo w ciggu dnia i tygodnia. Nalezy wiec tak ustali¢ automatyke central, aby
mozliwe byto zredukowanie wydatku central wentylacyjnych do niezbednego
minimum, jednoczes$nie obnizajgc koszta eksploatacji do minimum.

Centrala kuchni z zapleczem technologicznym

Centrala zlokalizowana na dachu sktadajgca sie z dwoch modutéw: nawiewnego i
wywiewnego. Zaprojektowano zblokowang z urzgdzeniem czerpnie i wyrzutnie
powietrza. Funkcje centrali:

« filtracja powietrza nawiewanego, jednostopniowa
« filtracja powietrza wywiewanego, dwustopniowa
e o0dzysk ciepta na wymienniku glikolowym

e Ogrzewanie powietrza nagrzewnicg elektryczng

e Nawiew i wywiew



Parametry powietrza wentylacyjnego z centrali

lato zima
Temperatura nawiewu [°C] Nie 20
regulowana
Wilgotnos¢ wzgledna [%] Nie Nie
regulowana |regulowana
taczna ilos¢ powietrza nawiew/wywiew |5215/5215 |5215/5215
[m®/h]
Zapotrzebowanie chtodu/ciepta [kW] - 21,8*

o - przy zatozeniu 74% odzysku ciepta

Centrala sali konsumpcyjnej

Centrala zlokalizowana na dachu, nawiewno-wywiewna z odzyskiem na wymienniku

obrotowym. Zaprojektowano zblokowang z urzgdzeniem czerpnie i wyrzutnie
powietrza. . Funkcje centrali:
filtracja powietrza nawiewanego, jednostopniowa
filtracja powietrza wywiewanego, jednostopniowa
odzysk ciepta na wymienniku obrotowym
ogrzewanie powietrza nagrzewnicg elektryczng
nawiew i wywiew
Parametry powietrza wentylacyjnego z centrali
lato zima
Temperatura nawiewu [°C] Nie 20
regulowana
Wilgotnos¢ wzgledna [%] Nie Nie
regulowana |regulowana
taczna ilos¢ powietrza nawiew/wywiew |4000/4000 {4000/4000
[m3/h]
Zapotrzebowanie chtodu/ciepta [kW] - 12,8*

o - przy zatozeniu 74% odzysku ciepta

Zasilanie central wentylacyjnych w media

Zaprojektowano nagrzewnice elektryczne.

elektrycznego

Zasilanie nagrzewnic wg

projektu



Instalacje

Rozprowadzenie powietrza przy pomocy kanatéw blaszanych prostokatnych,
okragtych sztywnych i okragtych elastycznych, uktadanych w przestrzeni technicznej
nad sufitem podwieszonym. Uktad rozdziatu powietrza typu goéra-goéra. Elementy
rozdzialu powierza montowane w suficie podwieszonym i w Scianach:
nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg, zawory
nawiewne/wywiewne, kratki montowane na przewodzie — dobierane indywidualnie do
pomieszczen.

Sterowanie wentylacja

Zastosowane w wentylacji nawiewno-wywiewnej centrale wentylacyjne powinny by¢
zakupione z automatykg. Uzytkownik powinien eksploatowaé instalacje zgodnie z
przewidzianymi funkcjami instalacji opisanymi powyzej. Sitowniki zamontowane na
przepustnicach przy okapach powinny byC¢ powigzane z automatykg centrali
wentylacyjnej.

Do pomieszczeh z oddzielng wentylacjg wywiewng proponuje sie zastosowac
wentylatory kanatowe przystosowane do montazu zaréwno w pozycji poziomej jak i
pionowej lub wentylatory tazienkowe. Wentylatory powinny dziata¢ w sposéb ciggty.
Wyltgczenie wentylatoréw powinno nastepowac tylko w przypadku serwisu/naprawy
urzgdzenia i powinno by¢ realizowane wytgcznikiem np. w rozdzielni
administracyjnej.

Izolacja

Izolacje wykonac z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej, np. przy pomocy
mat ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT. Izolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Grubos¢é

Rodzaj przewodu Przyktad izolacji [cm]

Czerpny " lub wyrzutowy ? na|Przewody prowadzone na dachu|nie izolowany
zewnatrz budynku do wyrzutni

Nawiewny ¥ lub wywiewny *' na|Przewody prowadzone na dachu|8
zewnatrz budynku z centrali do instalacji nawiewne;j i
z instalacji wywiewnej do centrali

Czerpny w przestrzeni| Nie wystepuje 8
wewnetrznej, ogrzewanej

Czerpny w przestrzeni| Nie wystepuje 4
wewnetrznej, nieogrzewanej




Nawi .| Przewody rozprowadzajgce
awiewny w przestrzeni . : :
. powietrze w pomieszczeniach |4

wewnetrznej o
wentylowanych mechanicznie

Wywiewny w przestrzeni | Przewody wywiewne prowadzone |4

wewnetrznej, prowadzgcy do|wewnatrz budynku

odzysku ciepta

Wywiewny w przestrzeni | Przewody wywiewne | nie izolowany

wewnetrznej, bez odzysku ciepta |indywidualnym kanatem
wentylacyjnym murowanym

zakonczonym nasada hybrydowg
lub, wyrzutnig dachowg

Wyrzutowy w przestrzeni | Nie wystepuje nie izolowany
ogrzewanej

Wyrzutowy w przestrzeni | Nie wystepuje 4
nieogrzewanej

Wywiewny lub wyrzutowy | Nie wystepuje 4
prowadzacy zimne powietrze

przez przestrzen ogrzewang

1) -

2) - od wentylatora do wyrzutni

3) -

4) - od wywiewnika do wentylatora

od czerpni do wentylatora

od wentylatora do nawiewnika

Standardy materialowe

Ponizsze zestawienie okresla standardy zastosowanych wyrobdw i nie ogranicza
mozliwosci zastosowania materiatdbw i urzgdzen nie gorszych od przyjetych w
projekcie. Zastosowanie innych wyrobéw wymaga jednak konsultacji z projektantem
gdyz moze by¢ zwigzane np. z dokonaniem obliczen sprawdzajgcych.

Element Producent Typ

Kanaty wentylacyjne | ALNOR kanaty z blachy stalowej

prostokatne ocynkowanej, klasa szczelnosci nie
nizsza niz B

Kanaty wentylacyjne okragte | ALNOR kanaty z blachy stalowej
ocynkowanej wykonane w
technologii spiro, klasa szczelnosci
nie nizsza niz B




Element

Producent

Typ

Nawiewniki KLIMAOPREMA |wirowy kasetonowy montowany na
skrzynce rozpreznej z wbudowang
przepustnica, podfgczenie do
skrzynki od géry — jak w czesci
graficznej; typ: DEV-K-__-B-A-V;

Wywiewniki KLIMAOPREMA | kasetonowy montowany na skrzynce
rozpreznej z wbudowang
przepustnica, podtgczenie do
skrzynki od géry — jak w czeSci
graficznej; typ: DEV-K-__ -B-B-V;

Nawiewniki KLIMAOPREMA | ZOT

Wywiewniki KLIMAOPREMA | ZOV

Okap wyciggowo-nawiewny
z o$wietleniem

KLIMAOPREMA

Okap. nr.1 2900/1100/480

Okap wyciggowo-nawiewny
z oswietleniem

KLIMAOPREMA

Okap. nr.2 1800/2200/480

Okap wyciggowo-nawiewny
z oswietleniem

KLIMAOPREMA

Okap. nr.3 1200/1000/480

Wentylator dachowy

Centrala wentylacyjna sali|VTS Rozmiar: VVS040;

konsumpcyjne; Zestaw: VVS040-R-
SFRMHVS/VVS040-L-SFVMRS_cd

Centrala wentylacyjna | VTS Rozmiar: VVS055;

kuchni ~ z  zapleczem Zestaw: VVS055-R-FGHVS

technologicznym -

wentylacyjna z

wymiennikiem glikolowym

Warunki wykonania robét

Kanaty wentylacyjne prostokatne i okrggte powinny by¢ wykonane w klasie
szczelnosci nie nizszej niz B wedtug norm odpowiednio PN/EN 1507:2007 i PN/EN
12237:2005. Dopuszczalny wspotczynnik przecieku w klasie B réwny jest [m/(s m?)]
0,009 Piest %° 10  przy czym Pyt [Pa] nalezy przyjaé réwne najwiekszemu cisnieniu

ruchowemu na przytgczu centrali wentylacyjnej

lub wentylatora do instalaciji.




Szczelnos¢ instalacji nalezy potwierdzi¢ badaniami wykonanymi zgodnie z wyzej
wymienionymi normami, badania nalezy wykonac przed wykonaniem izolacji.

Konieczne jest wykonanie rewizji w miejscach zmiany kierunku przewoddéw
wentylacyjnych. Rewizje pionéw spiro realizowane bedg poprzez tréjnik siodtowy
Srednicy tej samej co pion. Pion ponizej tréjnika zakonczony zaslepka.

W celu ograniczenia ryzyka uszkodzenia do minimum, nalezy przechowywac rury i
ksztattki w uporzgdkowany sposéb, w miejscu zabezpieczonym przed szkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych. Nie stosowac elementow uszkodzonych w
sposOb stwarzajgcy ryzyko utraty szczelnosci lub wytrzymatosci konstrukcyjnej
systemu.

Kanaty prostokgtne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone
na zamki blacharskie. Nie stosowac elementéw uszkodzonych w sposob stwarzajgcy
ryzyko utraty szczelnosci lub wytrzymatosci konstrukcyjnej systemu.

Zachowac¢ odlegtos¢ od przegréd budowlanych dla kanatow prostokatnych nie mniej
niz 10 cm, dla okragtych 5 cm.

Podwieszenia kanatow powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw. Rozstaw podwieszen
zgodnie z ponizszg tabela.

Srednica nominalna |Do 200-315 | 400 i wiecej
160

Rozstaw podpor [m] 2,5 4,0 6,0

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w otworach ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Kanaty spiro ucina¢ pod kgtem prostym, krawedzie ciecia powinny by¢ stepione, a
opitki usuniete. Dla zapewnienia precyzyjnego ciecia kanatdbw oraz ograniczenia
ryzyka korozji w miejscu ciecia nalezy zastosowal ciecie przy uzyciu nozyc
elektrycznych.

Przed tgczeniem przewodow sprawdzi¢ stan uszczelki. Ksztattki do przewodu tgczyc¢
przy pomocy blachowkretow lub nitow lotniczych o $rednicach jak w tabeli:

Srednica rurociagu Srednica blachowkretéw Numer
80-125 3,2 2
140-250 3,2 3
280-630 3,2 4
710-1600 4 12




Nie wolno stosowacC wkretow z koncoéwka wwiercajgcg. Wkrety lub nity powinny byc¢
w odlegtosci 10-15 mm od konca rury, tak by nie uszkodzity gumowej uszczelki.
Doktadnie uszczelniaC wszelkie otwory pozostate po pomiarach, usunietych
wkretach, itp.

Przygotowanie instalacji do czyszczenia

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. W
przewodach o przekroju kotowym Dn < 200 mm nalezy stosowacC zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o
wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki minimum Dn 200 mm lub otwory
rewizyjne o wymiarach podanych w tabeli ponizej.

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

Srednica przewodu d [mm] Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
Sciance przewodu [mm]

200=d =315 300 x 100
315 <d <500 400 x 200
>500 500 x 400

Otwoér  rewizyjny jako wiaz, gdy|600 x 500
czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do
wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o min.
wymiarach podanych w tabeli ponize;j.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokatnym

Wymiar boku przewodu s, w ktorym|Minimalne wymiary otworu rewizyjnego

wykonano otwor rewizyjny [mm] w sciance przewodu [mm]
<200 300 x 100
200 <s <500 400 x 200
>500 500 x 400

Otwor  rewizyjny jako witaz, gdy|600 x 500
czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do
wnetrza przewodu

Otwory rewizyjne powinny rowniez umozliwia¢ oczyszczanie zamontowanych w
przewodach urzgdzen — z dwoch stron: przepustnic, nagrzewnic, ttumikow hatasu o
przekroju prostokgtnym, filtréw, wentylatorow przewodowych, urzadzeh do




odzyskiwania ciepfa, urzgdzen do automatycznej regulacji strumienia przeptywu; - z
jednej strony: klap pozarowych, ttumikow hatasu o przekroju kotowym. Nie dotyczy to
urzgdzen, ktére mozna fatwo zdemontowacC w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic). Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45° a w
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byc¢
wieksza niz 10m.

Koordynacja prac branzy sanitarnej i budowlanej

Branza budowlana przygotowuje otwory i przebicia do prowadzenia instalaciji
rurowych. Branza sanitarna wykonuje przejscia szczelne p.poz. przez przegrody
budowlane.

Branza konstrukcyjna wykonuje konstrukcje pod centrale wentylacyjne i konstrukcje
wsporcze do umocowania rurociggow wentylacyjnych nad dachem budynku.

Wytyczne dla branzy elektrycznej

Doprowadzenia energii elektrycznej wymagajg nastepujgce urzgdzenia:
« centrale wentylacyjne
e wentylator wywiewny kanatowy
e oOkapy kuchenne w kuchni
« sitowniki na przepustnicach

Koordynacja prac branzy sanitarnej i elektrycznej

Branza sanitarna dostarcza i montuje urzgdzenia wentylacyjne. Branza elektryczna
dostarcza i montuje, przetgczniki pracy wentylatoréw, wytgczniki serwisowe
wentylatorow, przewody elektryczne zasilajgce i sterownicze oraz wykonuje
podtgczenia przewodoéw do urzgdzen wentylacyjnych. Rozruch wykonywany jest
wspolnie przez obie branze.

Zakup sitownikbw na przepustnicach powigzanych z automatykg central
wentylacyjnych — razem z automatykg centrali.

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Kuc



