P.P i N.B Hubert Komenda ul. Mickiewicza 22 , 19-110 Goniadz
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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Kosztorys inwestorski - etap l.ath PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11934 Uzytkownik: P.P i N.B Hubert Komenda

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45000000-7 |Roboty rozbiérkowe
1/KSNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1|0301-01
(4.39+1.64+1.69+1.50+0.57+0.35+0.32+1.01+1.27+0.72+1.78+2.03+5.93)* m3 9.660
0.12*3.47
RAZEM 9.660
2|analiza wtas- |Demontaz istniejgcych drzwi szt
d.1jna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
2/45000000-7 |Roboty murowe
3|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.2|0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
3.13*3.47-1.2*2.0 m?2 8.461
RAZEM 8.461
4|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blocz- |m?2
d.2{0119-01 kéw wapienno-piaskowych drgzonych typu 2 NFD o wysokosci do 4.5 m
(56.51+3.13*2+4.00+1.76+2.38+2.27+3.41+3.70+1.54+1.87+2.08+2.15+2.76+ |m?2 171.939
2.15+2.78+2.78+2.15)*3.47
-0.9*2*6 m?2 -10.800
-1.2*2*2 m?2 -4.800
RAZEM 156.339
5|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn- szt
d.2{0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
6|KNR-W 2-02 |Zamurowanie otworéw drzwiowych m3
d.2|0103-06
1.35"2.0*0.55*3+1.26*2.00*0.44*3 m3 7.781
RAZEM 7.781
3/45000000-7 |Stolarka
7|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m?2
d.3({1020-01 malowane
D5 0.9*2.00*8 m?2 14.400
D4 0.9*2.00*6 m?2 10.800
D6 1.2*2.00*2 m?2 4.800
RAZEM 30.000
8|KNR-W 2-02 |Os$cieznice drewniane zwykte m2
d.3|1026-01
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
9|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m?2
d.3|1040-06
D2 3.00*3.47 m?2 10.410
RAZEM 10.410
10|KNR-W 2-02 |Drzwi preciwopozarowe EI60 m2
d.3|1020-01
D3 1.2*2.00%4 m?2 9.600
RAZEM 9.600
11|KNR-W 2-02 |Drzwi preciwopozarowe EI30 m2
d.3|1020-01
1.2*2.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
12|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI60 m2
d.3|1039-03
2.42*2.05+1.20*2.05 m?2 7.421
RAZEM 7.421
13|analiza wias- |Okno oddymiajace szt
d.3|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
14|KNR-W 2-02 |Sztablatura wewnetrzna $cian gtadkich m?2
d.4|0834-01
(5.96+9.42+3.81+2.76"2+2.15*2+2.03)*3.47 m?2 107.709
-0.9*2.00*3 m?2 -5.400
(2.17+5.78+12.04+5.78+2.08*2+3.41*2+3.70*2+1.54*2+1.87*2)*3.47 m?2 176.866
-0.9*2.00*5 m?2 -9.000
(5.93+8.43+3.54+2.27*2+2.38"2+2.26)*3.47 m?2 102.226
-0.9*2.00*3 m?2 -5.400
(5.95+8.65+5.95+1.77+3.97*2+1.76*2)*3.47 m?2 117.217
-0.9*2.00*3 m?2 -5.400
(5.51+5.51+6.43)*3.47 m?2 60.552
-0.90*2.00 m?2 -1.800
(5.51+5.51+6.41)*3.47 m?2 60.482
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-0.90*2.00 m?2 -1.800
(5.63+5.63+8.77+2.78*2+2.15*2)*3.47 m?2 103.718
-0.90*2.00*3 m?2 -5.400
(5.98+5.98+9.45+2.15*2+2.78*2)*3.47 m?2 108.507
-0.90*2.00*3 m?2 -5.400
(9.57+29.86+14.71+3.13+9.31+9.57)*3.47 m?2 264.241
-0.90*2.00*9 m?2 -16.200
(5.89+2.64+5.72)*8.89 m?2 126.683

RAZEM 1172.401
15|KNR-W 2-02 |Sztablatura wewnetrzna stropéw gtadkich i spocznikéw schodowych m?2
d.4|0835-01
50.21+5.36+65.59+50.07+51.46+35.43+35.32+43.40+5.03+50.53+5.40 m?2 397.800
RAZEM 397.800
16| KNR-W 2-02 |Sztablatura wewnetrzna drobnych elementéw o pow. do 3 m2 m2
d.4|0836-01
43.25 m?2 43.250
RAZEM 43.250
17|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m2
d.4|0840-04 prawie klejowe;j
(2.15+2.76+2.03+2.17+5.78+1.54*3+3.70+3.41*2+2.08+1.87+2.26+2.26+ m?2 239.812
2.15+3.85*2+1.76+2.15*2+2.66*2+2.03*2+2.66*2)*3.47
RAZEM 239.812
18| KNR-W 2-02 |Posadzki jz ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukta- |m2
d.4/1109-05 dane metoda regularng
5.36+6.69+5.51+4.86+6.79+5.03+5.40 m?2 39.640
RAZEM 39.640
19/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.4(0209-02 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwu-
warstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.10.16)
48.94+19.77+25.09 m?2 93.800
RAZEM 93.800
20|analiza wias- |Biaty montaz - sedesy szt
d.4|na
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
21|analiza wias- |Biaty montaz - umywalki szt
d.4|na
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.4{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem- $ciany
1172.401 m?2 1172.401
RAZEM 1172.401
23|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.4/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - sufity
397.80+43.25 m?2 441.050
RAZEM 441.050
24| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m?2
d.4{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - sufit podwieszany
93.80 m?2 93.800
RAZEM 93.800
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