UWAGA:

1.  PODBUDOWA GORNA 15 cm KRUSZYWA NATURALNE
/0-31,5/ DOZIARNIONA KRUSZYWO tAMANE 30%. Wg PN
S-06102

2. PODBUDOWA DOLNA 10 cm KRUSZYWO
NATURALNE/POSPOLKA/0-31,5/

3.  PODSYPKA 5 cm CEMENTOWO-PIASKOWA.

4. KOSTKA BETONOWA 24X16 GR.8 cm -KOLOR SZARY
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& UKEADANA W KWADRAT O BOKU 4,8 m,
NN RASTRY Z KOSTKI 7X9cm SZEROKOSCI 40 cm/5

§ I TS A RIS RZEDOW.

pA0— 480 4040 300 300 040, 3p0 404 5. PLYTY GRANITOWE 50X70X8 W OBRZEZU

GRANITOWYM 10X20X40 cm.
6. KOSTKA GRANITOWA 7X9 cm SUROWO tUPANA.
7. OBRZEZE BETONOWE 6X20X50 ODDZIELENIE
TERENOW ZIELONYCH.
8. OPASKA WOKOL DRZEW 3 RZEDY KOSTEK

GRANITOWYCH 7X9 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ.

9. SCHODY 3X10X35 KOSTKA GRANITOWA NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ.

10. SPADKI POPRZECZNE 2-4%, WYSOKOSCI NA
ZEWNETRZNYCH KRAWEDZIACH

DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH ISTNIEJACYCH
CHODNIKA WOKOL TERENU.
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- REWITALIZACJA PRZESTRZENI RYNKOWEJ W KNYSZYNIE WRAZ
Z NIEZBADNYMI PRZYLACZAMI NA DZIALKACH O NR. 2210/44,
2210/43,2210/42 OBREB KNYSZYN 0054

Inwestor: . ns:
Gming Knyszyn, ul. Rynek 39
18420 Knyseyn A6
i Knyezyn, ul. Rynek, dz.geod. 2210/44,2210/43,2210/42 s
1:50
oinirpcsis: | PROJEKT BUDOWLANY [
— PRZEKROJE PIONOWE i

za opracoveria: STAN PROJEKTOWANY IARCHITEKTURA

el mgring. Andezs) Meciorowski BL44/%1

Hien . arch. Kearzyna Chyy BL 7688

Suntame: mrinz. Grazyna Sykala BL-24/87

mgring. Cezary Zukowsid BL-137/69

ERRR




