ZAKEAD USELG BUDOWILANYCH
A.J.MACIOROWSKI | QBSEUGI INWESTYCJI

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

REWITALIZACJA PRZESTRZENI RYNKOWE.
W KNYSZYNIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR: GMINA KNYSZYN
19-120 KNYSZYN UL. RYNEK 39

ADRES: 19-120 KNYSZYN UL. RYNEK

AUTOR PROJEKTU: INZ. CEZARY ZUKOWSKI
UPR. BUD. Bt/500/74

=

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Uprawnienia projektanta

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do PlIB
4. RysunKi

- Oswietlenie parku - E1

Biatystok - grudzien - 2019 r




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest o$wietlenie parku w ramach rewitalizacji przestrzeni rynkowe;j
w Knyszynie.

2. Podstawa opracowania

2.1 Projekt urbanistyczny

2.2 Projekt oswietlenia parku i zasilania fontanny przy ul. Rynek w Knyszynie
2.3 Inwentaryzacja urzadzen elektrycznych

2.4 Obowiazujace normy, zarzadzenia, przepisy

3. Istniejace oSwietlenie parku

W chwili obecnej na teren parku jest doprowadzona linia napowietrzna o$wietleniowa 2xAL16mm?, od
ktérej wyprowadzony jest kabel YAKY3x16 do istniejgcego stupa oswietleniowego nr 1, a nastgpnie do
stupéw nr 21 nr 3. Na kazdym z nich zainstalowane sa dwie oprawy rteciowe. Na ulicach okalajacych park
znajduja sie¢ linie napowietrzne. Na ich stupach sag zamocowane sg rowniez oprawy rteciowe.

4. Projektowane oswietlenie parku
Teren parku o$wietli¢ przy pomocy opraw parkowych ELBA LED kod: 213050/3 (Rosa), ktére

zamocowac na shupach parkowych dekoracyjnych SAL DP-46 kod: 42943/C grafit (Rosa). Stupy mocowacé
na fundamentach B-50/Z50. We wngkach stupéw zainstalowac typowe ztacza NTB-1 (Rosa) z
bezpiecznikami topikowymi DO1/E14 6A. Od ztacz do opraw prowadzié¢ przewody YDY3x1,5.

Projektowane o$wietlenie zasili¢ kablami doziemnymi YKY3x6 od istniejacych stupéw nr 1 i nr 3.

Od istniejgcego stupa nr 2 wyprowadzi¢ kabel YKY3x6 do wiaty przystankowej, w celu pod§wietlenia
rozktadu jazdy.

5. Ukladanie kabli
Kable uktada¢ w ziemi na gt. 0,7m w otulinie z piasku gr. 2x10cm. Trase¢ kabli oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego.

6. Ochrona od porazen

Jako ochrone dodatkowa od porazen nalezy zastosowa¢ samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C-S. Zyly PE kabli zasilajacych potaczy¢ z zaciskami ochronnymi stupéw i opraw. Ostatnie
stupy uziemi¢ stosujac uziomy pretowe.

7. Uwagi koncowe

Podane w projekcie nazwy firm producentéw materiatéw i urzadzen oraz symbole samych materialow
nalezy traktowac jako stanowigce podstawe w oparciu, o ktéra zaprojektowano instalacje. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialéw i urzadzen, ale o parametrach nie nizszych niz podano w projekcie po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem lub projektantem.

Wszystkie roboty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji musza by¢ zgodne z obowiazujagcymi
w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
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