A, ’91'4('!030“’::!‘! 15337 BM£15FOK UL.PULASKIEGO [29/18

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Rob6t Budow-

lanych do projektu budowlanego przytacza wodociggowego
oraz kanalizacji sanitarnej

TEMAT: REWITALIZACJA PRZESTRZENI RYNKOWEJ W KNYSZYNIE WRAZ Z
NIEZBEDNYMI PRZYLACZAMI NA DZIALKACH O NR. 2210/44,2210/43,
2210/42 OBREB KNYSZYN -0054

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Vil

INWESTOR: GMINA KNYSZYN RYNEK 39 , 19-120 KNYSZYN

ADRES: KNYSZYN UL.RYNEK, 19-120 KNYSZYN

y<aia

s ,|1 {amwspeqalnow
. kralacii sanitarnych

W UM /47 i BL/283/89

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. Grazyna Sykala
upr. bud Nr Bt 24/87 {fi

WSPOLPRACA: mgr inz. Maciej Bilmin

Biatystok 2019 r




SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO | PRZYKANALIKA
KANALIZACJI SANITARNEJ

na potrzeby Rewitalizacji przestrzeni rynkowej
w Knyszvnie — dziatki 2210/43, 2210/44

Spis tresci

1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robét objetych opracowania
1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogélne wymagania

1.6 Informacje o terenie budowy

1.7 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
1.8 Ogrodzenie placu budowy

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

1.10 Ochrona ‘przeciwpozarowa

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogolne

2.2 Rury

2.3 Studnie kanalizacyjne

2.3.1 Komora robocza

2.3.2 Dno studni kanalizacyjnej
2.3.3 Przejécia kanatu przez $ciany studni
2.3.4 Wtazy kanatowe

2.4 Studzienki $ciekowe uliczne
2.6 Sktadowanie materiatow
2.6.1 Rury

3. Sprzet.

3.1 Wymagania ogoine

4. Transport.

4.1 Wymagania ogdlne

4.2 Transport rur

4.3 Transport kregow

4.4 Transport piasku

4.5 Transport mieszanki betonowej i zapraw



5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty przygotowawcze

5.2 Roboty ziemne

5.3 Roboty rozbidrkowe nawierzchni
5.4 Roboty rozbiérkowe wodociggu

5.5 Roboty rozbiérkowe kanalizaciji

5.6 Podtoze

5.7 Ukfadanie rur

5.8 Montaz studni

5.9 Préba szczelnosci

5.10 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
5.11Czynnosci geodezyjne na budowie

6. Kontrola jakosci robét.
6.1 Badania przed przystapieniem do rob6t
6.2 Kontrola i badania w czasie rob6t

7. Obmiar robét.

8. Odbior robot.

8.1 Odbiory techniczne czesciowe
8.2 Odbiér koricowy

9. Podstawa ptatnosci.
10. Przepisy zwigzane."

11. Dokumenty odniesienia



1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i odbioru prac za-
wigzanych z budowg przytgcza wodociggowego i przykanalika kanalizaciji sanitarnej na potrzeby Re-
witalizacji przestrzeni rynkowej w Knyszynie — dziatki 2210/43, 2210/44.

Opracowanie niniejsze okresla ogolne dane techn. wykonania i odbioru robot dotyczace robo6t budow-
lanych zawigzanych z budowg przytacza wodociggowego i przykanalika kanalizacji sanitarnej na po-
trzeby Rewitalizacji przestrzeni rynkowej w Knyszynie — dziatki 2210/43, 2210/44.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres roboét objetych opracowaniem.

Wykonanie wcinki na istniejgcej sieci wodociggowej dn 150 mm

Wykonanie wykopu do montazu przewodu wodociggowego

Wykonanie przecisku pod jezdnig — montaz rury ochronnej z ptozami i manszetami
Montaz wodociggu

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy

Zasypanie wykopow.

Montaz zdroju ulicznego w wygladzie nawigzujacy do zdemontowanego ujecia studni artezyjskiej.
Wykonanie wykopu dla montazu rur kanalizacyjnych

Wykonanie przecisku pod jezdnig — montaz rury ochronnej z ptozami i manszetami
Utozenie rur PVC oraz studni kanalizacyjnych — kanalizacja sanitarna

Wykonanie studni potgczeniowych o $rednicy 425 mm.

Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy

Zasypanie wykopu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z zobowigzujgcy-mi odpo-
wiednimi normami.Kategoria robét - 45232400-6, 45232130-2 , 45111200-0, 45231300-8, 45233200-1
( wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien )

1.5 Ogolne wymagania i wprowadzenie na budowe

Podstawa prac jest projekt budowlany przytacza wodociagowego i, przykanalika kanalizacji sanitarnej
oraz zdroju ulicznego w wygladzie nawigzujacy do zdemontowanego ujgcia studni artezyjskiej.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegdlnosci pod kagtem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i urzagdzen. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgod-
nione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzo-
nych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczny réwniez potwierdzone przez
autora projektu. Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obni-
zenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci.



Woprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumen-

towane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcey plan urzadzen

podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robot wzglednie ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze w da-

nym terenie nie ma zadnych urzadzern podziemnych.

- Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapoznaé sie z terenem, na ktorym bedg
prowadzone roboty.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg

byé wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentu-

alnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidiowego przygotowania terenu. Nalezy tu
m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli,
przewoddw lub Innych urzgdzen — usunigcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem,
do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzor nad nimi;

- w razie istnienia napowietrznych przewodéw elektrycznych i niemozliwosci ich usunigcia —
zabezpieczenie przewodow w sposéb umozliwiajacy wiasciwe i bezpieczne wykonywanie robot;

- drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanego ciezaru przewozonych materiatéw i innych przedmiotéw oraz urzadzen
dostarczanych na plac budowy. Szerokos¢ i potozenie drég po-winny odpowiada¢ wymaganiom
dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotow bez ich
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzymaé od Zleceniodawcy pi-

semne o$wiadczenie o uzyskaniu od wiasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla

obiektu i robét budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decy-

Zji.

1.6 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje teren dziatek nr geodezyjny 2210/44,2210/43, 2210/42 w Knyszynie, przy ul.

Rynek.

1.7 Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy doty-

czace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykoriczeniowych i porzgdkowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm do-
tyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczneji innych a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8.0grodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu bu-
dowy, organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porzgdku na placu budowy oraz
na terenie obok placu budowy.

1.9 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa |
higieny pracy. W szczegdlnosci do obowigzkéw kierownika budowy bedzie nalezato posiadanie aktu-
alnego ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, opracowane-go na podstawie ,informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzacej w sktad kompletu dokumentacji projektowe;.



Forma i tres¢ ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120

poz. 1126).

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osoéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt ,Tymczasowej organizacji ruchu” i uzyska jego zatwierdzenie w
instytucjach do tego powotanych i zorganizuje roboty z uwzglednieniem zawartych tam wytycz-
nych w taki sposéb, aby umozliwi¢ bezpieczne dojécie i dojazd do okolicznych budynkéw i posesii.

1.12 Okres$lenia podstawowe — nigdzie wczes$niej niezdefiniowane
1.121 Definicje poje¢ i okreslen takich jak:

- przewéd wodociggowy, uzbrojenie przewodéw wodociggowych, armatura sieci wodociggowych —
, znajdujg sie w normie oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbiory Sieci wodocia-
gowych” zeszyt nr: 3 COBRIT INSTAL Warszawa, wrzesien 2001 .

— kanat sanitarny, studzienka kanalizacyjna, izolacja, infiltracja — znajdujg si¢ w normie
oraz w zatgczniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-1: 2000.” Zewnetrzne systemy
kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje” oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbio-
ry Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL, Warszawa, sierpien 2003 r.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne
Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i ST

- powiadomi¢ inzyniera kontraktu o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed roz-
poczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

Do budowy wodociggu, przytacza wodociggowego, kanatéw: sanitarnego i deszczowego moga by¢
uzyte wytacznie materialy i wyroby budowlane, ktore:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami odstawowymi, albo:

- sg umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych nieszko-
dliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktérego wzér okreslajg odpowiednie przepisy) — w
przypadku, gdy nie podlegaja obowigzkowi oznakowania CE.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr

109/00, poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268- tekst jednolity)

2.2 Rury
2.2.1Do przytacza wodociggowygo, ze wzgledu na uzyte materiaty stosuje sig rury i ksztattki:



-z tworzyw sztucznych wg PN-EN-1452-1-5:2000, Z AT/97-01 -001
PE @ 32— typ 100, o cisnieniu 1.6 MPa zasilang z istniejgcej sieci wodociggowej dn 150 mm
2.2.2Do wykonania przykanalika kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac nastepujace rury:
- Rury kanalizacyjne kielichowe, PVC lite klasy S — 8 kN/m? taczone na uszczelki gumowe, o
srednicach 160 mm.

2.3 Uzbrojenie przewodéw wodociggowych

2.3.1 Uzbrojenie stanowi zasuwa z gwintem zewnetrznym orazkielichem do rur PE typ 03/40 dn 25
mm, nr katalogowy 03-032-4000 firmy AVK ze skrzynkg uliczng zeliwng firmy AVK nr kat 80/50
oraz bagnetem teleskopowym nr kat. 04-080-41001 AVK.

2.4 Studnie kanalizacyjne.
Zastosowane jako potgczeniowe i rewizyjne. Wymagania wg PN-B-10729

2.4.1 Komora robocza

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych.

Stosowane beda studzienki z PVC Dn 425 mm.

- posadowienie wiazu zeliwnego typu ciezkiego klasy D400 nalezy wykona¢ na prefabrykowanych
pierscieniach dystansowych umozliwiajgcych regulacje wysokoséci studni w czasie budowy na-
wierzchni drogowe;.

Wszystkie studzienki nalezy wyposazy¢ w:
- stopnie wiazowe zeliwne wg normy PN-64/H-74086 lub PN-EN 13101:2004 (U)

- wlazy kanatowe zeliwne klasy KL D 400 ( 40 ton).) wg PN-EN  124:2000

2.4.2 Dno studni kanalizacyjnej
Dno studni powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kineta. Niwele- .
ta dna kinety powinna by¢ dostosowana do niwelety kanatu przed i za studnig.

2.4.3 Przejscia kanalu przez sciany studni
Przejscia powinny by¢ catkowicie szczelne uniemozliwiajgc infiltrowanie wody gruntowe;j.

2.4.4 Wilazy kanalowe

Nalezy stosowaé wtazy kanatowe typu ciezkiego o $rednicy 600 mm gr. 4, klasa D400 wg PN-EN 124
lipiec 2000. Stosowaé wtazy z zamykang pokrywa zabezpieczone przed kradziezg. Usytuowane nad
stopniami ztazowymi, 10 cm od wewnetrznej powierzchni sciany.

2.5 Stadowanie materiatow

2.5.1 Rury i armatura

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup, wielkoéci i gatunkow w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegéinych stoséw lub pojedynczych
rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wod sanitarnych i opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajgc je w pozycji lezacej jed-
no- lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych o szero-
koéci min. 10 cm i grubosci min. 2,5 cm, maksymalna ilo$¢ warstw— 7, rury uktadac kielichami na-
przemianlegle, stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeélizgnigciem si¢ rur poprzez pio-
nowe, drewniane wsporniki zabezpieczajace.

2.5.2. Kruszywo



Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6. Odbior materialow na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi oraz deklaracjami zgodnosci

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno
$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera

kontraktu.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a jego liczba i wy-
dajno$¢ majg gwarantowac wlasciwe wykonanie robot.
koparka podsigbierna 0.6 m3

ubijaki reczne

zageszczarka wibracyjna spalinowa

spycharka 75 kM

samochéd samowytadowawczy

samochéd skrzyniowy

Zuraw samochodowy

wciggarka

~4. TRANSPORT -

4.1 Wymagania ogolne

Nalezy stosowac $rodki transportu dostosowane do danego typu robot. Srodki transportu nie moga
spowodowaé uszkodzen przewozonych materiatéw i urzadzen.

4.2 Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg Nie wol-
no stosowaé zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z
uzyciem podnosnika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugo-
§ci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztyw-
niejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz diugo$¢é pojazdu, wielkos¢ nawisu nie mo-
ze przekroczyC 1 m.

4.3 Transport studni
Transport studni powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozy-
cji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca do-
kona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

4.4 Transport piasku

Piasek do podsypki i obsypki bedzie przywieziony samochodami samowytadowawczymi w sposob
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca zapewni Srodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw, w miare postepu robot



4.5 Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
- segregacji sktadnikow

- zmiany sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mie-
szanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonywania sieci nalezy ustali¢ kolejno$¢ wykonywanych odcinkow, wyty-
czyé i oznaczyé trwale w terenie trase kanatéw. Oznaczy¢ i zabezpieczyC drzewa, ktdre nie moga zo-
stad zniszczone. Zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem opadami atmosferycznymi.

5.2 Roboty ziemne

Ogdlne wymagania dotyczace robot ziemnych znajdujq sie w czesci drogowej Wykopy wykonywac
mechanicznie oraz recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia. Wydobyty grunt sktadany jest na odkiad.
Wykopy rozpoczyna sie od najnizej potozonego punktu. Szerokosci wykopow nalezy dostosowac do
srednicy kanatu ( od 1.0 m do 1.5 m ). Ziemie pozostata z wykopéw nalezy wywiez¢ w miejsce wska-
zane przez Inwestora (odlegtos¢ do 5 km).

Wykopy zabezpieczy¢ obustronnym deskowaniem.

Roboty ziemne wykonywa¢ wg PN-B-10736.

5.3 Roboty rozbiérkowe nawierzchni -
Zgodnie z projektem arch. budowlanym.

5.4 Roboty rozbiérkowe wodociagu.
Nie wystepujg

5.5 Roboty rozbiorkowe kanalizacji
Nie wystepujg

5.6 Podtoze

Rury uktadaé w suchym wykopie. Podsypke pod rurg wykonac z piasku grubego lub $redniego o grub.
15 cm. Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. W miejscach ztgczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci do 10 cm, ktére nale-
zy zasypac piaskiem po probie szczelnosci danego odcinka.

5.7 Ukladanie rur

Uktadanie rur zaczyna sie od najnizszego miejsca, na przygotowanym i utwardzonym podtozu, z za-
chowaniem projektowanego spadku. Poszczegélne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i mocno podbite, tak aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Na warstwe ochronng nalezy stosowac piasek sypki grubo lub
srednioziarnisty. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zagesz-
czenia obsypki 98%. Rury tgczone s3 za pomocg ztgczek kielichowych na wcisk. Potgczenie takie do-
dokonuje sie przez wprowadzenie bosego kornca jednej rury do wnetrza kielicha drugiej rury. We-
wnatrz kielicha na catym jego obwodzie umieszczany jest gumowy pierscien uszczelniajgcy. Odchyle-
nie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 1 cm.
Ztacza rur powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosSci.



5.8 Montaz studni
Studnie wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.9 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci rur wodociggowych wykonaé wg PN/B - 10715 - ci$nienie probne 10 bar, nie mo-
ze wykazywac¢ spadku cisnienia w ciggu 30 min.

Zmontowany kanat sanitarny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
$ciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Wykonane odcinki sieci kan. sanitarnej i deszczowej napetni¢ wodg i sprawdzi¢ potaczenia.

Préby wykonywaé odcinkami miedzy studniami (dtugosci ok. 50 m.)

Nie powinno by¢ ubytku wody w studni potozonej wyzej w czasie 30 min.

Wyniki préb szczelnosci powinny byé¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wyko-
nawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.10 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw :

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu.

Na warstwe ochronng nalezy stosowaé piasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480. Warstwa ta
musi byé starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia obsypki 98 % . Zagesz-
czenie ubijakiem recznym po obu stronach przewodu wykona¢ wg PN-68/B-06050. Zasypka wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonywana jest gruntem rodzimym bez grud i kamieni, z zaggszczeniem
wymaganym przez projektanta

drog.

5.11 Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentaqq prOJektowa, wytyczeme trasy
kanatu, miejsc wbudowania studni i wpustow. Uprawniony geodeta wykona takze inwentaryzacje
powykonawczg ( przed zasypaniem kanatéw ) z opisaniem rzednych studni, Srednic, spadkéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonawca powinien wykonac nastepujgce badania:
- okreslenie kategorii gruntu i jego uwarstwienia

- ustalenie poziomu wody gruntowej

- ustalenie sposobu zabezpieczania wykopoéw przed zalewaniem wodg

- ustalenie skiadu betonu i zapraw

- ustalenie metod wykonywania wykopow

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie budowy

6.2 Kontrola i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w oparciu o
norme PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez stuzby techniczne zgodnos$ci wykonanych czynnosci z do-
kumentacjg techniczng i obowigzujacymi normami. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci uzyt-
kownika.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé po wykonaniu odcinkéw sieci wodociggowe;j i kan. sanitarnej z
uwzglednieniem zmian wprowadzonych do dokumentacii technicznej i akceptowanych przez Inwesto-
ra. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposéb ciagty kierownik budowy.
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Jednostkag obmiarowa jest jeden metr wykonanego i odebranego przewodu z uwzglednieniem studni.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne czgsciowe

Ustalenie odcinkdw robét przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika z umiejscowienia przewo-
du, jego uzbrojenia i wzgledéw techniczno-ekonomicznych ( roboty zanikajgce ). Odbi6r czesciowy
przeprowadza sie jak odbiér koricowy, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catej sieci. Po doko-
naniu odbioru sporzgdza sie protokét z podpisami cztonkéw komisji i wyszczegolnieniem zauwazo-
nych usterek.

8.2 Odbiér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji
wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy od-biorze koncowym nalezy przed-
stawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoly préb, badan i odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét obejmowac beda:
robocizne bezposérednig wraz z narzutami
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy
warto$¢ pracy sprzetu z narzutami
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zakres obowigzku

Nr normy PN  [Tytut normy PN stosowania normy

PN-EN 512:2000 Wyroby wibkno—cementowe - Rury ci$nieniowe i ztgcza

Catosé normy

Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidal-nego

PN-EN 545:2000 joraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych - Wymagania i Catosé normy

metody badan.

Ogoélne wymagania dotyczgce rur cisnieniowych betono-

wanych oraz ztgczy i ksztattek

Rury cisnieniowe zelbetowe i rury ci$nieniowe zel-

PN-EN 640:2000 |etowe ze zbrojeniem roéwnomiernie roztozonym Catos¢ normy

(bez ptaszcza blaszanego) oraz ztgcza i ksztattki

Rury cisnieniowe zelbetowe z ptaszczem blaszanym oraz

ztacza i ksztattki

Rury cisnieniowe z betonu sprezonego z ptaszczem lub

PN-EN 642:2000 iz ptaszcza blaszanego tgcznie ze ztgczami i ksztattkami Catos¢ normy

oraz specjalne wymagania dotyczgce stali sprezajgcej

orPN-EN 805 Zaopatr;gnie w yvpde - Wymagania dla sieci wodocig-
owych i ich czesci sktadowych

PN-87/B-010680 | Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wypo- | Cato$¢ normy

PN-EN 639:1999 Catos¢ normy

PN-EN 641:2000 Catos¢ normy

Catosé normy
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| sazenia- Terminologia |

PN-92/B-

01706/Azl: 1999

Instalacje wodociagowe - VWWymagania w projektowaniu Catos¢ normy

PN-B-10736: | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggo-

1099 wych i kanalizacyjnych. !

PN-EN 1610: |Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. |

2002 '

PN-EN  124:|Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na-

2000 wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcii,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 752-1: | Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

2000

PN-EN 752-2: | Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

2000

PN-EN 752-3: | Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

2000

PN-EN 752-4: | Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

2000 oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 752-5: | Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

2000

PN-EN 752-6: | Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cz¢$¢ 6: Uktady pompowe.

2000

Wymagania Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Techn. . Zeszytnr: 9 -

COBRTI  IN-

STAL

PN-EN 752-7: | Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 7: Eksploatacja i

2000 uzytkowanie. )

PN-EN 206-1: |Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja

2003 i zgodno$é.

PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa tamanego stabili-
zowanego mechanicznie o wskazniku nosnosci Wyes powyzej
80%.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 Dokumentacja projektowa
11.1.1 Projekt budowlany i wykonawczy — branze:
a/ technologia
b/ konstrukcja
¢/ przedmiar robot
d/ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.1.2 Przepisy i dokumenty

11.1.3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

11.1.4 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

11.1.5 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001
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w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadnia
- nia dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455).

11.1.6 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9" — wyd. COBRTI
INSTAL, 2003 .

11.1.7 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r.w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szcze-
golnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 r.
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mgr inz. Grazyna Sykata
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