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OPIS _TECHNICZNY

do projektu budowlanego przyfacza wodociggowego oraz
kanalizacji sanitarnej na potrzeby Rewitalizacji przestrzeni rynkowej
w Knyszynie — dziatki 2210/43, 2210/44, 2210/42.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem.

Plan sytuacyjny 1:500
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w

sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie - tekst jednolity

1.5 Wpymagania Techniczne Cobrti Instal — Zeszyt 3 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Warszawa, wrzesien 2001 r.

1.6 Wymagania Techniczne Cobrti Instal — Zeszyt 9 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych. Warszawa,
wrzesien 2003 r.

1.7 Materiaty techniczne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Projekt zawiera techniczne rozwigzania przytgczy:
o wodociggowego
o kanalizacji sanitarnej
na potrzeby Rewitalizacji przestrzeni rynkowej w Knyszynie — dziatki
2210/42, 2210/43, 2210/44.

3. OPIS OGOLNY:

3.1 Zgodnie z decyzja Inwestora na przestrzeni rynkowej w Knyszynie
nalezy zamontowaé¢ zdréj uliczny w wygladzie nawigzujgcy do zde-
montowanego ujecia studni artezyjskiej.

-
WN -

3.3 Zasilanie w_ wode - doprowadzenie wody zimnej z istniejgcego
wodociagu dn 150 mm na dzialce nr 2210/43 w chodniku ulicy Rynek w

Knyszynie.

3.4. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — do istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej na dziatce nr 2210/42 w ulicy Rynek w Knyszynie.

4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE:

4.1 Projektuje sie przytacze wodociagowe z rur wodociggowych typu PE &
32 mm typ 100, o ciénieniu 1.0 MPa zasilane z istniejgcej sieci
wodociggowej dn 150 mm na dziatce nr 2210/43 w chodniku ulicy Rynek

w Knyszynie.




4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

4.10

Do tgczenia odcinkéw rur PE lub wykonania zmiany kierunku trasy nale-
zy stosowac ksztattki elektrooporowe ( ewentualnie segmentowe, wiry-
skowe) lub zgrzewy doczotowe.

Zasuwe nalezy zamontowac¢ bezposrednio przy sieci w miejscu wig-
czenia.

Weciecie do istniejacego wodociggu wykonac¢ nalezy za pomoca obejmy
do nawiercania rur PE i PVC typ 10 z odejsciem 1%” nr kat.10 -090-
10011 lub 10-110-10011 - firmy AVK ( w zaleznosci od materiatu z
ktorego wykonana jest sie¢ wodociggowa).

Za wcinka ( zgodnie z kierunkiem plynigecia wody) zamontowac nalezy
zasuwe z gwintem zewnetrznym oraz kielichem do rur PE typ 03/40 dn
25 mm, nr katalogowy 03-032-4000 firmy AVK ze skrzynkg uliczng ze-
liwng firmy AVK nr kat 80/50 oraz bagnetem teleskopowym nr kat. 04-
080-41001 AVK.

Prébe szczelnosci rur wykonaé wg PN/B - 10725 - ci$nienie prébne 10
bar, nie moze wykazywaé¢ spadku cisnienia w ciggu 30 min.

Po wykonaniu ci$nieniowej proby szczelnosci wodociag nalezy poddac
ptukaniu i dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) o stezeniu
14,5% chloru w roztworze.

Gteboko$¢ utozenia rur wg profilu / ca 1.8 m/. Spadki przytacza w zalez-
nosci od gtebokosci utozenia wodociagu.

Na wysokoéci 30 cm nad rurociggiem, po wykonaniu obsypki nalezy
utozyé tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadka
stalowa, w sposob umozliwiajacy podigczenie urzadzen do trasowania
przewodow.

Trasa przytacza wodociggowego wg czesci rysunkowej.

Rurociag nalezy uktada¢ w gotowym wykopie z wyprofilowanym dnem

na podtozu piaskowym gr. 15 cm, tak aby na catej dtugosci przylegat do
podtoza oraz zastosowaé obsypke piaskowg o grubosci 30 cm wokot
rury.

Zasypke pod projektowanym dojazdem do budynku wykonac z piasku i
Zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczegélnych warstw co 10 cm. Po-
zostatg cze$¢ wykopu wypehié gruntem niewysadzinowym. Grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami co 10 cm.

Utozony rurocigg musi doktadnie na catej dtugosci przylegac do podtoza
piaskowego grubosci 15 cm

Armature wodociggowa nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek z tworzyw
sztucznych montowanych na stupkach znacznikowych ( betonowych)
lub na trwatych obiektach architektury.



4.11 Przytacze wodociggowe pod ulica Rynek ( nr geod. dziatki 2210/43)

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

nalezy wykonaé metoda bezwykopowa, przeciskiem sterowanym, pozio-
mym w rurze ostonowej stalowej dn 65 mm ( 76*3) dtugosci tacznej 11
m , z ptozami typ ,BR”, h = 15 mm , iloé¢ elementdw 3, ilos¢ obwodow
10 i manszetami — firmy INTEGRA.

Mozna zamiennie stosowac¢ armature firmy HAWLE.

PRZYLACZE KANALIZACJ!I SANITARNEJ:

Odbiornikiem $ciekdw z miejsca montazu zdroju ulicznego z samo-
czynnym odwodnieniem usytuowanego w przestrzeni rynkowej bedzie
istniejaca kanalizacja sanitarna PCV 200 w ulicy Rynek.

Przylacze kan. sanitarnej — wykona¢ z rur 160 mm - PCV klasy ,S” faczo-
nych na uszczelki gumowe. Ukfada¢ na podtozu piaskowo — zwirowym
gruboéci 15 cm. — wg czeséci rysunkowej niniejszego opracowania.

Uzbrojenie przylacza kanalizacji sanitarnej —stanowig studzienki rewi-
zyjne - TEGRA 425 z wtazem klasy D400 firmy Wavin oraz wpust
uliczny montowany na studni 425 mm z osadnikiem piasku H = 0,5 m.

Studnie kanalizacyjne ustawione na fundamencie gruboéci 15 cm, wyko-
nywanym w gotowym wykopie jamistym

Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodéw oraz co naj -
mniej 50 cm wokét $cian na catej wysokosci studzienki nalezy zasypy-
waé gruntem piaszczystym o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Pozo-
stata cze$é wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Grunt nalezy
zageszczaé warstwami co 10 cm.

Weciecie przytacza kanalizacyjnego do istniejacej studni kanalizacyjne;j

wykonaé metoda "in situ" — jezeli istniejgca studnia jest wykonana z PVC.

Wykonanie przytacza wymaga:.

- wywiercenie otworu w studni przy uzyciu wyrzynarki (dla przykanalika
$rednicy 160mm otwér musi mieé srednice 177 mm)

- umieszczenia W otworze uszczelki elastomerowej

- zamocowania kielicha w uszczelce

Zasypke nalezy wykonac z piasku i zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem po -
szczegoinych warstw co 10 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ grun-
tem niewysadzinowym. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co 10 cm.
Utozony rurocigg musi dokfadnie na catej dtugoéci przylega¢ do podtoza
Zwirowo - piaskowego grubosci 15 cm.

Przytacze kanalizacji kanalizacji sanitarnej pod ulicg Rynek nalezy
prowadzi¢ w rurze ochronnej PVC dn 250 * 6,2 mm, dtugos$c¢ rury 10.5 m,
z plozami L, wys. ptozy 24 mm, iloé¢ elementow 8, ilo§¢ obwodow 8 i
manszetami systemu INTEGRA.



6. ZDROJ ULICZNY.

Przyjeto zdrdj uliczny zeliwny typ 8001 lub 8010— firmy JAFAR — pozo-

stawia sie do decyzji Inwestora.

Zdroj uliczny z samoczynnym odwodnieniem przeznaczony jest do

czerpania wody pitnej o temperaturze +1° C do + 50° C.

Zakres stosowanej $rednicy: %"

Maksymaina predkos$¢ przeptywu medium — ciekie do 4 m/s

Sterowanie armaturg — poprzez nacisniecie dzwigni.

Wykonanie i odbiér zdroju naziemnego zgodnie z:

— PN-EN 1074*6:2005 ( Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce)

— PE-En 12266-1:2012 ( Armatura przemystowa. Badania armatury)

Zdréj nalezy poddac probie szczelnosci ( szczelno$¢ zewnetrzna korpu-

su i szczelno$¢ zamknigcia)

UWAGI KONCOWE.

Cato$é robdt wymienionych w niniejszym projekcie wykonac zgodnie z
wymogami podanymi w Wymaganiach Technicznych Cobrti Instal —
Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci
kanalizacyjnych. Warszawa, sierpien 2003 r oraz w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3
opracowanie COBRTI Warszawa 2001 r.

Przed zasypaniem wykonane przylagcza wodociggowe i kanalizacji
sanitarnej nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego i koncowego do

gestora sieci

Wykonane przytagczy wymaga roéwniez przeprowadzenia przed zasy-
paniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ( w zakresie
usytuowania i posadowienia) .

Opracowata:

mgr inz. Grazyna Sykata
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PROFIL WYKOPU

wypemienie

obsypka piaskowa

podsypka piaskowa

15 ¢cm

TABELA WYMIARO
érednica rury szerokos¢
D (mm) wykopu

B (m)
160 1,20
200 1,20
250 1,25
315 1,30

temat.
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