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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Utwardzeniu placu kostka betonowg w obramowaniu /rastry /z kostki kamiennej /moduty w osiach 5,20 m x 5,20 m/.
" Utwardzenie ptytami granitowymi oraz kostka granitowg centralnej cz. placu.
" Rozbiérka istniejacego budynku przystankowego
" Rozbiérka drogi asfaltowej na podbudowie z ptyt jomb.
" Ustawienie systemowej dwustronnej wiaty przystankowej
" Budowie instalacji o$wietleniowej placu w Rynku.
" Budowie zdroju wodnego .
" Ustawienie stupa ogtoszeniowego okragtego ? 110
" Ustawienie stotéw do gry w szachy
" Ustawienie tawek i koszy.
" Wykonanie przytgczy i instalacji kanalizacji sanitarnej i wody.
" Wycinka zywoplotéw kolidujacych z trasg projektowanych instalacji i obiektow.
" wykonanie zagospodarowania terenu { chodnikéw i zieleni)
- powierzchnia utwardzefi -2190,6 m?
- powierzchnia biolog. czynna ( trawniki, itp) - 8544m?
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Kosztorys budowlany z nadzorem arch..ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. ] Poszcz ] Razem
1 Roboty ziemne
1]KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.1/0121-02  [ta pod nawierzchnie placéw postojowych
0.3045 ha 0.305
RAZEM 0.305
2|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-01
50.7+98.39+106.65+37.23+63.67+15.38+77.39+54.12+15.09 m 518.620
RAZEM 518.620
3|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 ecm na podsypce cemen- |m
d.1|0814-05 |towo-piaskowej
110.75+119.72 m 230.470
RAZEM 230.470
4|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2
d.1|0803-03  |micznych o grubosci 10 cm
0803-04
592.15 m2 592.150
RAZEM 592.150
5|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie- m2
d.1]0815-01 szych z kostki betonowej
analogia
98.42+457.82+377.93-63 m2 871.170
RAZEM 871.170
6|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokoscido 9 m (do2 |[szt
d.1|0102-01 kondygnaciji) na zaprawie wapiennej-Rozbitrka budynku przystanku
analiza in- |konstrukcja murowana
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
183 m3 183.000
RAZEM 183.000
8|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- |m3
d.1|0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
183 m3 183.000
RAZEM 183.000
9|KNR 2-01- |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 KW (75 KM) w gruncie |m3
d.1|/0228-02  |kat. Il
2190*0.38 m3 832.200
RAZEM 832.200
10|KNR-W 2- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. ill - do-  [m3
d.1/01 0221-05 |datek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2190*0.38 m3 832.200
RAZEM 832.200
11|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1(0206-02  |w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
832 m3 832.000
RAZEM 832.000
12|KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-04  |samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.1li-IV
832 m3 832.000
RAZEM 832.000
13/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2
d.1|0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2190.6 m2_ | 2190.600
|RAZEM 2190.600
2 Podbudowy piytki, granity
14|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 |
d.2|0402-04 [
16*0.4*0.35 m3 2.240
RAZEM 2.240
15/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz  |m
d.2|0407-02  |wypetnieniem spoin piaskiem
6.6+6+12.3+17.3+8.5+6+5.6+93 m 155.300
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Kosztorys budowlany z nadzorem arch..ath OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
RAZEM 155.300
16/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do |m
d.2|0407-06 10m
25 25.000
RAZEM 25.000
17|KNR 2-31 |Krawezniki kamienne granitowe wtopione o wymiarach 10x20 cmna |m
d.2|0404-05 podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
0404-08
100.5+21.3+23+40.82 m 185.620
RAZEM 185.620
18|[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboscipo  [m2
d.2/0114-01 zageszczeniu 10 cm
1767.8 m2 1767.800
RAZEM 1767.800
19|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami |m2
d.2|0115-01 ulepszajacymi z kruszywa famanego 30 % - grubo$¢ warstwy po za-
kalk. wlas- |geszczeniu 15 cm
na
1767.8 m2 1767.800
RAZEM 1767.800
20/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce |m2
d.2{0511-03 cementowo-piaskowej-cegietka faczenie istniejacych chodnikéw.
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
21|KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?
d.2(0511-03 cementowo-piaskowej
1616 m2 1616.000
RAZEM 1616.000
22|KNR 2-31 [Chodniki z kostki kamiennej o wysoko$ci 7/9 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0501-07 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowsg
266.12+16.75+7.9+3.23+280.55 m?2 574.550
RAZEM 574.550
23|/KNR 2-31 [Chodniki z kostki granitowej 7/9cm-szary ciemny na podsypce ce- m2
d.2|0501-04 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
analogia
155 m2 155.000
RAZEM 155.000
24|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt granitowych 50x70 cm o grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.2|0502-08 piaskowej z wypehnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
3.14*6.5"6.5 m2 132.665
RAZEM 132.665
3 Zielefh
25/KNR 2-01 [Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie |m3
d.3/0228-02  |kat. Il .
854.4*0.2 m3 170.880
RAZEM 170.880
26/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie|m3
d.3(0101-01 i zZlozenie zanieczyszczer w pryzmy
13 m3 13.000
RAZEM 13.000
27|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.3/0208-02 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
fo§€ do 1 km
854.4*0.2 m3 170.880
RAZEM 170.880
28|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim wraz z |m3
d.3/0218-03  |jej dowozem do miejsca wbudowania
analiza in-
dywidualna
854.4*0.2 m3 170.880
RAZEM 170.880
29|KNR 2-21 [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z na- |m2
d.3/0401-04  |wozeniem
854.4 m?2 854.400
RAZEM 854.400
30/KNR 2-21 |Napetnienie skrzynek lub waz ziemiag m3
d.3/0417-01




Kosztorys budowlany z nadzorem arch..ath

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.4*0.6*1*7*2 m3 3.360
RAZEM 3.360
31/KNR 2-21 |Obsadzenie skrzynek roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ~ |m
d.3(0417-04 ilosci 9 szt./m skrzynki
7*2 m 14.000
RAZEM 14.000
32|[KNR 2-21 |Reczna pielegnacja trawnikéw parkowych- 12 miesigcy m2
d.3/0702-03
854.4 m2 854.400
RAZEM 854.400
4 Elementy male] architektury
33|KNR 2-21 |Lawki parkowe z oparciem z drewnianym siedziskiem wys.915 cm, szt
d.4|0607-01 szer.60 cm, dt.200 cm
analogia
analiza in-
dywidualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
34 1. Wiata przystankowa dwustronna ,Powierzchnia zabudowy 21, Wy- |szt
d.4|analiza in- [soko$é 268 cm, szerokoéé 650 cm, glebokos¢ 326 cm. Konstrukcja
dywidualna |stalowa, przeszklona typ. hokej, 4 modutowa. Przeszklona szkio bez-
pieczne, oswietlenie.
2. Zewnetrzna tadowarka indukcyjna z 4 gniazdami USB
3. Wolnostojacy kosz na $mieci
szt 1.000
RAZEM 1.000
35 Donice betonowe szt
d.4|analiza in-
dywidualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
36 Stup ogtoszeniowy Fi 110 szt
d.4|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37 Stoty do gry w szachy szt
d.4|analiza in-
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38/KNR 2-21 |Kosz na $mieci K-3 szt
d.4(0607-01
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5|45231300- |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
8
5.1/45111200- |Roboty ziemne
0
39|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad |m3
d.5.10210-02 koparkami podsiebiernymi o pojemnoséci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
1 Il
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
40|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z m3
d.5.{1411-02 kosztem piasku
1
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
41/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm po- m3
d.5.|0318-03 nad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
1
5.25 m3 5.250
RAZEM 5.250
42|KNNR 1 Odwéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ ustalona przez Wykonawce (ob-m3
d.5.|0206-04 |jetos¢ podsypki, obsypki, rur)
110208-02




Kosztorys budowtany z nadzorem arch..ath OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.03+5.25+10.5 m? 15.780
RAZEM 15.780
43|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunko- |m2
d.5./0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szero-
1 kosci do 1 m i giebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
2*1.95*10 m2 39.000
RAZEM 39.000
44|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.5.|0527-01 cyinych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.5.|0527-06 kacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowow,wykopow m3
d.5./0214-03  |obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zageszczarkami
1/z.0.2.11.4. |(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll - wspélczynnik za-
9911-02 geszczenia Js=0.98)
63-0.03-5.25-10.5 m3 47.220
RAZEM 47.220
47|KNR 0-11 |Rozebranie i ponowne utozenie nawierzchnie z kostki betonowej " m?2
d.5.|0317-01 POLBRUK" gruboséci 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piasko-
1|analiza in- |wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
dywidualna
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
5.2|45231300- |Wcinka do wodociagu - wezet W1
8
48(KNNR4  |Obejma do nawiercenia rur PE i PVC z przytgczem gwintowanym 1 |szt
d.5.{1014-04 1/4" DN150 z zeliwa sferoidainego
2|poz. zast.
szt 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4  |Zasuwa z tgcznikiem PRK i gwintem zewnetrznym 1 1/4" kpl.
d.5./11113-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.3/45231300- [Rohoty montazowe
8
S50|KNNR 4 Rura wodociggowa PE 100 SDR17 o $r. 32x2,0 mm m
d.5./1009-01
3
46 m 46.000
RAZEM 46.000
51|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE za pomoca ksztal- | ztgez.
d.5./{1011-01 tek elektrooporowych o ér. 160 mm - mufa elektrooporowa PE o $r. 32
3 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 2-19  |Rury ochronna stalowa o §r.nom. 656 mm /76*3/ m
d.5.|0119-01
3
RAZEM 11.000
53|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.5./0219-01 sztucznego
3|poz. zast.
46 m 46.000
RAZEM 46.000
54|KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci instalacji z rur typu PE o $r. do 110 mm 200m
d.5.1606-01 -1
3 préb.




Kosztorys budowlany z nadzorem arch..ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1 200m 1.000
-1
. préb.
RAZEM 1.000
55/KNNR 4 Jednokrotne plukanie wodociggu z rur PE o $r. do 150 mm odc.2
d.5./1612-01 00m
3
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
56|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych z rur PE o $r. do 150 mm odc.2
d.5.|1611-01 00m
3
1 odc.2 1.000
00m
- RAZEM 1.000
57|KNR-W 2- |Uliczne zdroje wodociggowe o §r. 20 mm kpl
d.5.|18 0219-05 ‘
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci zdroju 200m
d.5./1606-01 -1
3 préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2- |Przeciskpod jezdnia w rurze ostonowej stalowej dn 65 mm ( 76*3) diu-|m
d.5./18 0306-01 |gosci tacznej 11 m
3 -z ptozami typ ,BR”, h = 15 mm szt. 3
-ilos¢ obwodéw - szt. 10
-manszetami - szt. 2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
6 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
6.1 Roboty ziemne
60(KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.6./0113-01 pomocg spycharek
1
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
61|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki |m3
d.6./0201-01 0.15 m3 w gr.kat. i-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1|2.0.2.10.1. |- strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) -
9901-01
143 = m3 143.000
| RAZEM 143.000
62|KNNR 4  |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm z m3
d.6.|1411-02 kosztem piasku
1
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
63|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm po-{m3
d.6.{0318-03 nad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
1
12 m? 12.000
RAZEM 12.000
B4|KNNR 1 Odwéz nadmiaru gruntu na odleglo$é ustalong przez Wykonawce (ob-m3
d.6./0206-04  |jetos¢ podsypki, obsypki, rur)
110208-02
1.33+12+24 m3 37.330
RAZEM 37.330
65/ KNNR 1 Petne umochnienie $cian wykop6w wraz z rozbiorkg palami szalunko- |m?2
d.6.|0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szero-
1 kosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. 1-IV
2*1.95*24 m2 93.600
RAZEM 93.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
66|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.6.[0527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.6.|0527-06 kacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow  |m3
d.6./10214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
1|z.0.2.11.4. |(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-l - wspétczynnik za-
9911-02 geszczenia Js=0.98)
143-37.3. m3 105.700
RAZEM 105.700
69/KNR 0-11 |Rozebranie i ponowne utozenie nawierzchnie z kostki betonowej " m2
d.6.|0317-01 POLBRUK" gruboéci 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piasko-
1|analiza in- |wej gruboéci 50 mm z wypenieniem spoin zaprawg cementowg
dywidualna
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6.2 Roboty montazowe
70/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mmkl. S m
d.6./1308-02
2
77 m 77.000
RAZEM 77.000
71 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - za- |szt
d.6.{1417-02 mkniecie rurg teleskopowg z wlazem typu D400
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
72/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - za- |szt
d.6.{1417-02 mkniecie rurg teleskopowa z wpustem ulicznym i osadnikiem piasku
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 4 Whykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido szt
d.6./1430-01 1.5 m3 - elementy betonowe/fundamenty pod studzienki
2|kalk. wias-
na
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
74/ KNR-W 2- |Przecisk pod jezdnig przecisk (metoda bezwykopowa) : m
d.6./18 0306-01 |-rurze ostonowej PVC dn 250*6,2 mm diugosci tacznej 10,5 m,
2| -z ptozami typ ,L", h = 24 mm szt. 8
I -ilo§¢ obwodow - szt. 8
-manszetami - szt. 2
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
75/KNR-W 2- |Przecisk pod jezdnia przecisk (metoda bezwykopowa) : m
d.5.|18 0306-01 |-rurze ostonowej PVC dn 250*6,2 mm diugosci facznej 10,5 m,
2 -z plozamityp ,L", h =24 mm szt. 8
-ilo$¢ obwodow - szt. 8
-manszetami — szt. 2
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Oswietlenie parku zasilanie elementéw zewnetrznych
76/KNR-W 2- |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dia kabli o giebokoscido |m
d.7/01 0702- |0,8 m i szeroko$ci dna do 0.4 m w gruncie kat. I-ll
0102
121 m 121.000
RAZEM 121.000
77|KNR-W 2- |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o giebokoéci |m
d.7|01 0705- |do 0.6 m i szeroko$ci dna do 0.4 m w gruncie kat. NI-IV
0202
121 m 121.000
-8-
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Kosztorys budowlany z nadzorem arch..ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 121.000
78/KNR-W 2- |Wykopy reczne o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasy- |m3
d.7(/01 0707-02 |paniem dla stupéw oswietleniowych
analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR-W 5- |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokoscido |m
d.7/10 0301-01 |04 m
121 m 121.000
RAZEM 121.000
80|KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napig- |m
d.7/10 0103-01 |cie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych- YKY- 3X6
121 m 121.000
RAZEM 121.000
81[KNR-W 5- |Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na napig- |m
d.7/10 0103-01 |cie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych- YKY- 3X6 w
slupach
24 m 24.000
RAZEM 24.000
82|[KNR-W 5- [Montaz glowic kablowych - obrébka kabli sygnalizacyjnych opance-  |szt.
d.7|10 0603-01 |rzonych do 2 zyt na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
83|KNR-W 5- |Reczne stawianie stupéw oswietlieniowych SAL DP-46Rosa o masie  |szt.
d.7[10 0708-01 |do 250 kg w gruncie kat.!-l}
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR-W 5- |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukciji szt.
d.7|10 1001-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
85/KNR-W 5- |Wciaganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodowego w m-1
d.7/10 1004-01 [stup lub rury ostonowe- YDY 3X1,5 przew
24 m-1 24.000
przew
RAZEM 24.000
86/KNR-W 5- |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw $wietléwkowych-ELBA |szt.
d.7|10 1005-06 |LED 213050/3 Rosa
6 szt. 6.000 .
RAZEM 6.000
87|KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odec.
d.7[1203-01
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
88/KNR-W 5- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Il m
d.7|08 0614-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR-W 5- [Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji|po-
d.7/08 0902-03 |uziemienia - pierwszy miar
2 po- 2.000
miar
RAZEM 2.000
8 NADZOR ARCHEOLOGICZNY
90 NADZOR ARCHEOLOGICZY - WYKONANIE DOKUMENTACJI kp!
d.8|analiza in-
dywidualna
1 kpt 1.000
' RAZEM 1.000
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