Obsypka piaskowa o grubosci 30cm
zageszczona do wskaznika 95% wg skali " Proctora”

Rura ochronna L =10,5m 126,60

istniejaca sie¢ telekomunikacyjna -tA-
istniejgca siec¢ telekomunikacyjna -tA-
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Podsypka gr. 10 cm
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Poziom poréwnawczy 116,60 m n.p.m.

PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 425MM
PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 425MM
PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 425MM
PROJ. WPUST KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 425MM

PROJ. WPUST KANALIZACJI SANITARNEJ PVC 425MM
Z OSADNIKIEM PIASKU

ISTN. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z OSADNIKIEM PIASKU

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

80 | 126,25

Rzedna dna kanatu

123,70 | 125,19
123,88 | 125,55
124,36 | 126,10
124,59 | 126,05
125,09 | 126,60

124

Zagtebienie dna kanatu [m]

1.49
1,67
1.74
1.46
1.45
1,51

Odlegtosci [m] 9,0 24 11,50 13,50 19,00

temat:

REWITALIZACJA PRZESTRZENI RYNKOWEJ W KNYSZYNIE
WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZYLACZAMI NA DZIALKACH O NR.
_“ \_ on 2210/44,2210/43, 2210/42 OBREB KNYSZYN -0054

7

Srednice, materiat PVC-U SDR34 PVC-U SDR34
Spadek | 160%x4,7 1=2% 160x4,7

inwestor. nr. rys.
Gmina Knyszyn, ul. Rynek 39

U_.C@OWO _”_..mmvx _”3“_ 19-120 Knyszyn mN

0.0
9,0
33,0
44,50
58,0
77,0

adres Knyszyn, ul. Rynek, dz.geod. 2210/1,2210/3 skala
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