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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej ul. Zamoyskiego w Knyszynie odc. | km rob. 0+000 —0+133,84 odc. Il
km rob. 0+000 - 0+247,57

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tj. z p. z.) [1],

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U.02.170.1393) [2],

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem (Dz.U.03.177.1729 z p.z.) [3],

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz.
2311, z pdin. zm) [4],

Umowa na wykonanie ustugi,

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie zatwierdzen na wprowadzenie zmiany w oznakowaniu
na drodze gminnej ul. Zamoyskiego w Knyszynie odc. | km rob. 0+000 — 0+133,84 odc. Il km rob.
0+000 - 0+247,57

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Aktualnie na dfugosci rozpatrywanego odcinka w pasie drogi gminnej znajduje sie jezdnia

zwirowa o szerokosci 5,00m o dwéch pasach ruchu. Na catym odcinku przebudowy droga

wystepuje w przekroju ulicznym. Odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo, woda

opadowa odprowadzana jest na teren przylegty w obrebie pasa drogowego ktdrego szerokosc

wynosi 11,50m — 22,50m. Nawierzchnia jezdni na przedmiotowej drodze jest zwirowa w

niezadowalajgcym stanie technicznym. Podczas poruszania sie samochodem obnizony jest

komfort jazdy poprzez drgania oraz hatas wywotany poprzez deformacje profilu poprzecznego

nawierzchni.

W pasie drogowym drogi gminng wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci Sieci
energetyczng, kanalizacji sanitarngj, wodociggu.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

¢ klasa techniczna drogi ,L” - lokalna

e kategoria ruchu KR-1

e rodzaj nawierzchni kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 8cm
e szerokos¢ jezdni 6,00m

¢ szerokos¢ poboczy 1,00 m

¢ szerokos¢ chodnika 1,66 m—2,67m

e szerokos¢ pasow ruchu 2x3,00m



® sposob odwodnienia powierzchniowo na teren przylegtego pasa
drogowego

5. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi gminnej ul. Zamoyskiego w Knyszynie odc. | km rob. 0+000 — 0+133,84
oraz odc. Il w km rob. 0+000 — 0+247,57 bedzie wymagata wykonania nastepujgcych prac branzy
drogowe;j:

- wykonanie prac ziemnych polegajagcych na wykonaniu koryta pod projektowane w-wy
konstrukcji nawierzchni oraz zjazddw,

- wykonaniu koryta pod zjazdy na posesje,

- wykonaniu warstwy mrozoochronnej z piasku grubego,

- wykonaniu podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr.
22cm,

- wykonaniu podsypki cementowo — piaskowej o gr, 5cm,

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,

- wykonaniu poboczy z ptyt azurowych,

- wykonaniu kraweznikdw, obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,

- wykonaniu chodnikdéw z ptyt betonowych 35x35,

- wykonaniu zielefica na warstwie z humusu,

- wykonanie prac porzagdkowych na placu budowy,

Podczas prac budowlanych na placu budowy zagrozeniem bedzie: wzmozony ruch maszyn
drogowych (samochody samowytadowcze, koparko — tadowarka), zageszczarka generujgca hatas,
kontakt z ostrymi przedmiotami do ciecia, przemokniecia podczas opaddow deszczu, upadki. Aby
zapobiec w/w zagrozeniom wprowadzone zostang odpowiednie elementy bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE ORGANIZACII RUCHU
Zaprojektowano oznakowanie pionowe zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
przedstawionym na rys. nr 2. Przewidziano ustawienie nastepujgcych znakéw drogowych:
- w obrebie skrzyzowan oznakowanie typu A-7 oraz D-1,
- przed tukiem poziomym o wartosci promienia R=10m oznakowanie typu B-33 — ograniczenie
predkosci do 20km/h,
- przed placem do zawracania oznakowanie typu C-12,
- w obrebie przejs¢ dla pieszych oznakowanie typu D-6,
Przewidziano wykonanie przejs¢ dla pieszych oznakowanie poziome typu P-10 zgodnie z
zagospodarowaniem terenu,

7. ZASADY USTAWIANIA OZNAKOWANIA

Rys. 1.55. Odchylenie poziome tarczy znaku:
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8. WYKAZ TYMCZASOWEGO OZNAKOWANIA NA CZAS PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Lp. | Nazwa i typ oznakowania llos¢ Uwagi

1. A-7 ,ustap pierwszenstwa przejazdu” | 2 Rozmiar maty folia odblask. Il generacji

2. D-1 ,droga z pierwszenstwem 2 Rozmiar maty, folia odblask. Il generacji
przejazdu”

3. B-33 ,,ograniczenie predkosci do 20 2 Rozmiar maty, folia odblask. Il generacji
km/h”

4, D-6 ,,przejscie dla pieszych” 4 Rozmiar maty, folia odblask. Il generacji

5. C-12 ,,ruch okrezny” 1 Rozmiar maty, folia odblask. Il generaciji

6. P-10 ,przejscie dla pieszych” 12m2 | Malowanie grubowarstwowe

Przedmiotowe elementy statej organizacji ruchu drogowego zostang wprowadzone w okresie

2022r —2023r.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym Il generacji. Znaki

ustawione na czas budowy powinny by¢ z kategorii ,mate”.

Ponadto nalezy ustawiac je w sposéb nie kolidujgcy z istniejgcym oznakowaniem pionowym,
zjazdami na posesje i skrzyzowaniami z drogami bocznymi.
Roboty na zjazdach nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z wtascicielami dziatek, w taki sposéb,

aby nie ogranicza¢ dostepu do dziatki.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty w warunkach zapewniajgcych bezpieczng prace
ludzii sprzetu. Wykonawca robot zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
srodkow technicznych, uzytych do oznakowania i zabezpieczenia robét.




Znaki i urzagdzenia bezpieczenstwaruchu drogowego, umieszczone w zwigzku z prowadzonymi
robotami, powinny by¢ po ich wykonaniu niezwfocznie usuniete, a pas drogowy przywrécony do
stanu pierwotnego.

Harmonogram prac powinien przewidywa¢ wykonanie projektowanych robét w jak
najkrétszym czasie.

Sporzadzit:



