Odcinek nr II

km 0+000 - 0+029

Chodnik y Jezdnia v Chodnik it Zieleniec
dtugo$¢ wg. zagospodarowania 29 600 20, 140 b
2% 2%

RVA AN AN 7AN 7

obrzeze betonowe 6x20 cm[20 cm]
podsypka cem - piaskowa | 5 cm |

obrzeze betonowe 6x20 cm[20 cm]
podsypka cem - piaskowa | 5 cm |

betonowa kostka brukowa - kolor 8cm pytka chodnikowa 35x35 5cm
podsypka cementowo - piaskowa 5cm podsypka piaskowa 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z podbudowa zasadnicza z
kruszywem stabilizowanej mechanicznie C |22 cm mieszanki niezwigzanej z 15cm
krawgznik betonowy 15x30 cm |30 cm 50/30 kruszywem CNR
podsypka cementowo-piaskowa| 5 cm .
tawa bet, C12/15 15 cm warstwa mrozoochronna z piasku grubego | 20 cm
km 0+029 - 0+156
Chodnik p Jezdnia ; Pobocze ,
dtugos¢ wg. zagospodarowania 20 600 30, 100 By
2%
R LR 2% 2% 6%
o 0

obrzeze betonowe 6x20 cm[20 cm |
podsypka cem - piaskowa | 5 cm |
[kraweznik betonowy 15x30 cm[30 cm obrzeze betonowe 6x20 cm[20 cm|
| fawa bet. C12/15 [15cm podsypka cem - piaskowa | 5 cm |
betonowa kostka brukowa - kolor 8cm pyty aurowe 60x40 8cm
pytka chodnikowa 35x35 5 cm gé)djypka cerf\entovlzg - piaskowa_ 5cm podsypka piaskowa 10 cm
_ : podbudowa z mieszanki niezwigzanej z odbudowa zasadnicza z
;orz\;\;f;::alkczigzsowv\\l/o}s;iﬁ C::vl;r:i 350ccnr1n pogggjz’cvl;ags;gm; 7 5cm kruszywem stabilizowanej mechanicznie C | 22 cm '?meszanki niezwizanej z 15cm
Tawa bet. C12/15 15 cm mieszanki niezwiazanej z 15 cm 50/30 kruszywem CNR
kruszywem CNR .
warstwa mrozoochronna z piasku grubego | 20 cm

DATA:

NAZWA RYSUNKU |  PRZEKROJE NORMALNE ODC.II VI 2021
Przebudowa drogi gminnej ul. Zamoyskiego w Knyszynie SKALA
OBIEKT odc. T km rob. 0+000 - 0+133,84 odc. I1 km rob. 0+000 - 0+247,57 1:50
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