Odcinek nr II

km 0+233,70 - 0+237,70

Pobocze y Jezdnia » . Zieleniec |
100 30 550 30, 200 !
6% 2% 2%,

T

[obrzeze betonowe 6x20 cm]| 20 cm|

kraweznik betonowy 15x30 cm \ 30 cm\

\ kraweznik betonowy 15x30 cm \ 30 cm

zieleniec na w-wie humusu_ [20 cm

warstwa z piasku grubego \20 cm ‘

[ podsypka cem - piaskowa | 5 cm | tawa bet. C12/15 [15 cm] | fawa bet. C12/15 [15cm
betonowa kostka brukowa - kolor 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem stabilizowanej mechanicznie C |22 cm
50/30
warstwa mrozoochronna z piasku grubego |20 cm
1{ Zieleniec . Jezdnia ; Chodnik ' Zieleniec ;
. 200 30, 550 20, 140 6
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T

[obrzeze betonowe 6x20 cm[20 cm|

[ zieleniec na w-wig humusu |20 cm

\ kraweznik betonowy 15x30 cm \30 cm\

warstwa z piaskulgrubego |20 cm

tawa bet. C12/15 [15cm

| podsypka cem - piaskowa | 5 cm |

kraweznik betonowy 15x30 cm

30cm

betonowa kostka brukowa - kolor 8cm podsypka cementowo-piaskowa| 5 cm
podsypka cementowo - piaskowa 5cm fawa bet. C12/15 15cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem stabilizowanej mechanicznie C |22 cm
50/30
warstwa mrozoochronna z piasku grubego |20 cm

DATA:
NAZWA RYSUNKU | PRZEKROJE NORMALNE ODC.II VIl 2021
Przebudowa drogi gminnej ul. Zamoyskiego w Knyszynie SKALA:
OBIEKT odc. T km rob. 0+000 - 0+133,84 odc. IT km rob. 0+000 - 0+247,57 1:50
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Rysunek Nr: 4.4
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Eukasz Nowel
DROGOWA PDL/0053/PWBD/19

w specj. drogowej




